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APV zdéldtradguaszérd

APV €S 100 M1 CLASSIC
APROMAGSZORG

Ajanlati akcios ar:

1.595 €ur+Afa

Miszaki tartalom:

Munkaszélesséq: 2-24 m elektromos ventilatorral
Tartdly: 105 liter

Teljesitmény: 12V/25A

Vezérlémodul: Control box 2.1

1,5 m elektromos kabel 3-as PIN csatlakozd

6 m kdabel a vezérlémodulhoz

€lektromos meghajtasu szérétaresdk és dllithatd
Z szé6rélapdtok

Boltozodasgatlo, Teljes kdbel szett

A 2.1 modul funkcidi:

Fordulatszém-feligyelet és fordulatszdmmérés
A szérétdéresa feligyelete

Indité automatika dsszedllt szért anyagndl

A szérasszélesséq eqyszery szabdlyozasa

A gép elonyei:

Kivalé mindséqu vezérlémodul
Indité automatika dsszedllt
szért anyagndl

Nagy betdltdnyilds, maradék
kiorit6 nyilasa

Sokféle felszerelési lehetéséq

APV KS 40 M2
APROMAGSZORO

Ajanlati akcios ar:

1.125 €ur+Afa

A KS 40 M2 aprémagszéré forgd és dllandd parlag-
féldeken koztes termények, fimagok, felll vetés,
csigairtd és hasonlé granulatumok kiszérasara
alkalmas. A munkaszélesség a vezérlémodul seqitsé-
gével a mindenkori igényekhez igazithaté. Az adagold
tolézarral a vetéssiriséget is a névénytermesztési
céloknak megfelelden valtoztathatja.

Miszaki tartalom:

Munkaszélesséqg: 1-12 m
Tartdly: 40 liter
Teljesitmény: 12V/25A
Vezérl6modul: Control box 2.1

1,5 m elektromos kabel 3-as PIN csatlakozd

3 m kdabel a vezérlémodulhoz

€lektromos meghajtdsu szérétdresdk

A 2.1 modul funkcioi:

Fordulatszém-feligyelet és fordulatszémmérés
A szérétaresa felugyelete

Indité automatika Gsszedllt szért anyagnal

A szérdsszélesséq eqyszery szabdlyozdsa



kultivatorok és talajlazitdk

Vigolo CLR 300 szantofoldi kultivator eékgyurus hengerrel

MUszaki tartalom:

Munkaszélesség: 3000 mm
Teljesitményigény: 150-250 Le
(min-max)

Kapdk széma: 10 db

Munkamélység: 5-35 cm

Kapdk kozotti tavolsag: 280 mm

Suly: 2100 kg

3 pontos ISO univerzdlis elsé vonéhorog
€C véddkészlet

ékgyuris elmunkadlé hengerrel

3. kategdrias villaval

Csavarozott szdrtartd

Hidraulikus hétsé henger bedllitdsa
Hatso szintezérud dllithatd
terelSkkel

Szar szérnyakkal és
nyirécsavar-biztositassal (CLR)

14.650 €uro

+afa-tol

Vigolo CLR 350 szantofoldi kultivator eékgyirus hengerrel

MUszaki tartalom:

Munkaszélesséqg: 3500 mm
Teljesitményigény: 160-250 LE (min-max)
Kapdk széma: 12 db

Munkamélység: 5-35 cm

Kapdk kozotti tavolsag: 280 mm

Suly: 2300 kg

3 pontos ISO univerzdlis elsé vonéhorog

MUszaki tartalom:

Munkaszélesség: 2500 mm

FUggesztett kivitel

Kések szama: 5 db

Késsorok széma: 2 db

Véz magassag: 950 mm

Dupla tuskés rogtorsé henger

Gép tdmege tuskés hengerrel: 1600 kg

Vigolo RIP950/7 7 késes lazito

Munkaszélesség: 3000 mm
Figgesztett kivitel

Kések szama: 7 db
Héssorok széma: 2 db

Véz magassag: 950 mm
Dupla tuskés rogtoéré henger
Gép témege tuskés
hengerrel: 2000 kg

3. kategdriés villaval

Csavarozott szartartd

Hidraulikus hatsé henger bedllitasa
Hatsé szintezdrod allithatd terelSkkel
Szér szarnyakkal és
nyirécsavar-biztositassal (CLR)

€C véddkészlet

ékauurds elmunkdléd hengerrel

16.400 €uro

+afa-tol

Moaximalis munka mélység: 600 mm
Guydri oldalkések a szaron
Nyirécsavaros biztositds

Vonéerd igény: 100-180 L
Minéségi tanUsitvany

Mechanikus régtéré henger allitas

12.700 €uro

+afa-tol

Maximalis munka mélység: 650 mm
Guyadri oldalkések a szaron
Nyirécsavaros biztositds

MinGséqi tanUsitvany

Mechanikus rogtéré henger dllitas

13.300 €uro

+afa-tol



— ./7' Kverneland

Kverneland LD 100-300-5 VALTVAFORGATO €EKEK

A Kverneland nagymulty ekegqudrtd cég méltdn hires acélgyartési technoldgidjardl, mely a specidlis hékezelési
eljarason alapszik. Az eljdréssal egyedildlld, Uveg keményséqu fellletet biztosit a kopdelemek szdmdra ami a
kopdasdllésdg szempontjabdl igen fontos tényezd. €nnek eredményeképpen jelentésen megnd az orrbetétek,
ekevasak, kormanylemezek élettartama. Az eljardst azonban nem csak a kopasnak kitett alkatrészeken alkalmazza a
Kverneland, hanem magdén az ekegerendelyen is. Az eljards kell§ robosztussagot, szildrdsdgot biztosit az eke
szémdra a falvastagsdg névelése nélkil, melynek eredménye a jelentdsen konnyebb kialakitds, mely kiméli az
erégép figgeszts szerkezetét, mind vonuldaskor, mind munka kézben.

Magyarorszégon a legnépszeribb modellink a Kverneland LD, ami egy mechanikus fogdsszélesséq dllitdsu eke,
melynél afogdasszélesség 5 cm-s osztdsokkal allithatd 30 és 50 cm kdzott. A 300-as forditdmive a nagyobb, akar 360
Le-s traktor kategdridhoz is illeszthets. A f6 gerendely keresztmetszete 120 x 200 mm-s, és a kordbban emlitett
hékezelési eljardsnak kdszénhetden a gerendely falvastagsaga csupén 6,3 mm. A gerendely magassaga 80 cm-s,
osztdsa pedig 100 cm. Az itt lathatd eke legfontosabb eleme a nemrégiben bemutatott 38-s univerzdlis
kormanylemez, melynek jellemzdje a hosszu, finoman csavart, teli kormanylemez. A kormanylemez sajdtossdga hogy
mind sekély (15 cm) mind &szi mélyszdntas (35 cm) esetén kivald forgatdst végez, és aprémorzsds talajszerkezetet
hagy maga utén, mindezt a legkisebb vonderdigénnyel pdrositva. Az ekevason az Ugynevezett Knock-On orrbetét
taldlhatd, melynek haszndlatéval a legkeményebb talajkérilmények kdzott is biztositott a talajba hatolés.
Cseréjéhez minddssze eqy kalapdacs és eqy véss szikséges és néhdny perc alatt elvégezhetd az orrbetét csere a
teljes ekén. A Knock-On orrbetét az ekén kivil felszerelhets a Kverneland kultivatoraira is.

Szinte bdrmely Kverneland eke felszerelhetd a Kverneland eqyedilalld szantds elmunkdldjéval a Packomat-tal,
mellyel a széntds egymenetben lezérhatd, ezzel minimalizélva a vizveszteséget. A Packomat egység eqy karon
keresztiUl rogzithets az ekéhez, ezzel képezve fix eqységet az ekével, szdllitdsakor az eke pillangd helyzete felett
helyezkedik el, igy nem szUkséges kilon szdllitd eszkoz.




rovid taresdk

./7' Kverneland

Hverneland Qualidisc Pro T
rovid tarcsa

A HKverneland Qualidisc Pro T modellek 4—7 m munka-
szélesség kozott érhetSek el, munkamélyséquk 2-15 cm
kozott valtoztathatd. A gép nagy munkasebességgel,
15—18 km/h-val tud mGkédni, mikdzben egyenletesen tartja
a munkamélységet kilonbozé talajtipusok esetén. A gép
alkalmas tarléhantésra, tarlédpoldsra és magagykészitésre,
sekélytsl egészen a mélyebb mivelési feladatokra.

A 600x6 mm atmeérdjd kipos kialakitdsu tdrcsalapoknak
kdszénhetéen a behatoldsi sz6g és a vagdsi szdg is
egyforma marad a téresalap teljes élettartama alatt. Munka
kdzben a tdarcsakar nem tud oldalirdnyban elmozdulni, igy
biztositja az dllandd vagasi mindséget. A tarcsa csapdgyak
nem igényelnek karbantartést, hosszU élettartamot
biztositanak nagy munkasebességgel térténd munkavégzés
mellett is.

A mélységhatdrolé munkahengereken elhelyezett hézagold
lapok (Kklipszek) ki-be forditasaval a munkamélység egysze-
rden bedllithaté. A Qualidisc Pro T roévid tarcsa opciondlisan
mellsé mélységhatdroléd kerekekkel szerelhets, ami kivald
talajkdve-tést tesz lehetévé és még nagyobb stabilitast
biztosit a gépnek.

Az d&llithatd jobb és baloldali régterels lemezek szabalyozzak
a talaj dramlésat, ezzel is eléseqitve a tékéletesen egyen-
letes talgjfelszint. Kdézvetlenll a hengerek elé ujjas borona
szerelhetd fel, mely kivald rogtéré képességének kdszon-
hetSen tovabb egyengeti a talajfelszint.

A Qualidisc Pro T tércsa az elmunkdld hengerek széles
vélasztékéval rendelhets, igy minden talajtipuson kivald
munkavégzést biztosit. Univerzdlisan alkalmazhaté
talajtipustdl fuggetlendl, kivalé keverd és porhanyitd
hatdssal rendelkezik, tovabba optimdlis az egy méterre esé
tédmege is.

A talqj lezérasdra oz elmunkdalé hengerek széles vélasztéka
all rendelkezésre. A legnépszeribb egysoros kivteld az
Actipack és az Actiring hengerek. Actiring henger & 540 mm-
es atmérgjl és a 160 kg/m tdmeqy. Az dllithatd késekkel
biztosithaté a taloj és a szalma j6 bekeverése. Az Actipack
henger & 560 mm-es &atmérdjld és 205 kg/m témeql: a
nehezebb kivitel, kivals régtord és erdteljes visszatdmoritd
hatdst eredményez. Idedlis a kézepesen kotott és kotott
talajok esetén. Koényebb talajokon az Actiflex henger
ajénlott, & 580 mm-es atmérdjd és 160 kg/m témequ:
intenziv bekeverést eredményez, kdves korGlmények kdzott
is jol haszndlhatd, a visszatémérités idedlis eszkoze.

A Qualidisc T vontatott tarcsdk rendelheték Actipress Twin
dupla U-profild hengerrel, ami nagy & 560 mm atmérdjd és
220 kg/m témeqgy: nagy terhelhetéséquy, haszndlata konnyd
és kozepes talajviszonyok esetén is homogén lezérast és
régapritdst eredményez.




SAMPO ROSENLEW

A Sampo Rosenlew kombdjnok és erdészeti gépek fejlesztésével és gydrtasaval foglalkozik. 1957 éta gyart araté-
cséplégépeket Finnorszadgban, Poriban. Az elmilt 66 évben kdzel 60 000 kombdajnt szdllitottak a vildg szémos
orszdgaba.

A hat éven &t tartd equittmikddés a SAMPO és JOHN DEERE kozott megszint, melynek kdvetkeztében Ujra a sajat
szinében és SAMPO névvel kerllnek a piacra, az ezidaig JD W330 és JD W440 tipust kombajnok.

A finn vallalat kombdjnjai tehdt Ujra kaphatdak Magyarorszdgon, és a forgalmazdést és az ezzel kapcsolatos egyéb
teendbket a korabban is a Sampo értékesitéssel foglalkozd Készenlét Zrt. véqzi.

Ajelenleg elérhetd SAMPO kombdjnok fEbb miszaki adatai és jellemzdi:

Yol

Rz elérhetd |, 16dés” kombdajnok miszaki jellemzéi:

; teljesitmény vaio:rs:tt o szalmardz6 | magtartdly s:I;:et::ég m:gizlég el6cséplé |  kiima
Tlpus (LE) (m) lada (db) (liter) (1/5) (m) dob
SR 2010 73 1,6-2,4 3 1700 na 3 X
Verrato V 4 150 3,6-4,2 4 3 700 60 3,4 X
Comia C6 185 4,2-4,5 5 4400 75 4 X
Comia V8 185 4,5-4,8 4 5400 75 4 X X
Comia C8 210 4,5-5,1 5 5 400 75 4 X X
Comia C 10 238 5,1-5,7 6 6 000 100 4,4 X
Comia C12 300 5,7-6,3 6 7 600 100 4,4 X X
Rz elérhetd ,hibrid” kombajnok miszaki jellemzdi:
o M e e e B
m S m

Comia C 20 300 6,3 2 ROTOR 9 000 100 4,4 X
Comia C 22 300 6,3-6,9 | 2 ROTOR 7 600 100 4,4 X X
Comia C 24 300 6,9-7,5 2 ROTOR 10 000 100 4,4 X X
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CS 2520 H-GE - A KIcSI €S DINAMIKUS-

25 L€, hidrosztatikus valtd, sebességtarté automatika, kdzépss TLT,
szervékormany, dénthetd kormanykerék, gyepgumi

CX 2510 CH - A KOMPAKT €S MOZGEKONY-

25 L€, klima, HST valtd, mezégazdasagi, gyep és ipari gumival is,
tempomat, vondhorog, megvildgitott mdszerfal

CK 4030 H - A RUGALMAS, KONNYEN KEZELHETO -

40 LE, HST valtd, 3 sebesséqg tartomany, 2 pdr hidraulika kor,
HST tempomat, hatsé bukdkeret, magas (340 mm) hasmagassag,
eqy érintéses motorhaztets

DK 4520 C - A HAZ KORULI MINDENES -

45 L€, mechanikus valtd (16F/16R), Iégkondicionalt kabin,
elsé és hdatsé munkaldmpdk, hatsé ablakfités, differencidlzar

DK 6020 C és CH - A STRAPABIRO MAGAS KENYELEMMEL-

60 LE, HST és mechanikus valtd, klimas filke, TLT tempomat,
hidraulikus és automata TLT, modern és elegdns dizdjn

RC 7330 PC - AZ eROS €S MEGRBIZHATO -

,-n 73 L€, Power Shuttle valtd, 24x24 fokozat, mdszéfokozat,
B8 klima, akar 3+2 hidraulika kér, 40 km/h sebesséq

Ar : 36 871 EUR+Afa-tol




WEIDEMANN vj fejlesztesu

teleszkopos és torzscsuklos rakodogépek

A Készenlét Zrt. 2022-t8l megkezdte a Magyarorszdgon mar sok éve bizonyitott Weidemann rakodégépek teljes
kindlatanak forgalmazdsat. €z azt jelenti, hogy az eddig mdr évek 6ta a kindlat gerincét jelentd Faresin rakoddgépcsalad

mellé felsorakoztak a német gydrté Uj fejlesztést gépei is.

A Weidemann csalddi vdllalkozasként az 1960-as években a németorszadgi Korbachban kezdett mezégazdasagi
gépeket gydrtani. A 70-es években a rakodégépekre szakosodott a fejlesztés, azéta is erre az eqy termékcsoportra
Oszpontosit a Weidemann.

Az eredeti feladat, a mindennapi mezégazdasdgi nehéz fizikai munkak

gépesitése mit sem vdltozott, azonban kibévilt a gépek felhaszndldési
terllete. A rakododk univerzdlisan haszndlhaté ,.eszkézhordozé gépekké"
fejlédtek. A mezégazdasdg mellett szédmos mds terileten is komoly
segitséget tudnak nyujtani, tobbek kdzott kommundlis-, ipari- vagy egyéni
felhaszndléknak is.

Kezdetektsl fogva fontos szempont a robusztus felépités, az egqyszerd
kezelhetéség és a gazdasdgos Uzemeltetés.

A legkisebb térzscsuklés Weidemann gépek (25-61 LE) sajdt védjegyet
kaptak: a ,Hoftrac", oz ,udvari rakodé" megnevezés dltaldnosan haszndlt
fogalomma valt.

A nagyobb méretd (61-156, LE) tdrzscsuklés.rakoddk homlokrakodd vagy
teleszkdpos gémmej}rendelheté’ek. ~

Az emelési mogcl,s§ég 2,3 métertsl 5,5 méterig, az é?nqlési teljesitmény
pedig 2 tonnéEg’!fS tonndig terjed. \
i ‘\

gépcsalddba a 4 kerék kormanyzdsu teleszkopos gépek

A harmadi
tartoznak. A kompakt mérety T4512 megjél?léso’ gépével $4,5 méter és 1,2
tonna kapacités) a Weidemann 10 évé‘ Uj kategériat teremtett. A
gépcsalad _tovabbi 2 kompakt tipusbol (T§522 és ’.’f6027) valomint 2

kdzepes mérety (T7035 és T7042) séleszképos rakodébol all.

wwuw.keszenlet.hu/rakodogepek



faresin etetSkocsik és rakoddégépek

\

|

|

|

|

| Kompakt méretek, a konnyd kezelhetSséqg, a gyors keverés
! és az alacsonyabb teljesitményfelvétel jellemzi a Rambo
| termekcsalddot. Vdgjon és keverjen bdrmilyen terméket

‘ rendkivili sebességgel és pontossaggal. A keverStartdly

\ specidlis geometridja lehetévé teszi a kivalé eredmények

‘ garantalésat. Rendkivili sebességgel és pontossaggal
| aprit és kever barmilyen terméket. Kihordas és adagolas

| kézvetlenll az etetévalyiba vagy az etetdutra, a csiga

| kiképzésének koszonhetSen biztositott a tartdly teljes

| kiUritése, visszamaradt TMR nélkul.
|

|

|

|

1 5—i11 m?

csiga kapacitas

FS 7.32 Performance:

maximdlis emelémagassag: 7,1 m
maximalis terhelhetéség: 3200 kg.
hidraulika szivattys szdllitési teljesitménye 150 Liter/perc
Deutz dizelmotor teljesitménye: 85 kU / 115 L€

FH 6.26 ST5:

maximalis emelémagassag: 5,9 m

maximalis terhelhetdség: 2600 kg.

hidraulika szivattys szdllitdsi teljesitménye 80 Liter/perc
Yanmar dizelmotor teljesitménye: 52 kW / 70 L




MINDEN

2023.

AUGUSZTUS 15-IG

LEADOTT MGGBENDGLES
ESETEN

0% &

kedvezményt |
biztositunk.

2023. november-decemberi teljesitéssel

Gal-etina

STAINLESS STEEL TECHNOLOGY




¢ Letina rozsdamentes bortartdlyok

Rozsdamentes

BORTARTALYOK

raktarkészletrol

Akcios
Tipus/Liter o eladasi
Netto ar

Eladasi

PZ 100
PZ 150
PZ 200
PZ 320
PZ 400
PZ 520
PZ 620
PZ 900
PZ 1100
PZ 1500
PZ 2000

Ft/db

Netto ar

Ft/db

138 580 117 793
158 568 131611
171448 150 875
193 520 170 298
226 525 192 546
262 503 225752
289 153 257 346
373 100 313404
397 819 346 102
520 641 447 751
599 046 521170

Az &rak az Afa-t nem tartalmazzak.
Ervényes 2023. augusztus 5-ig vagy a készlet erejéig.




PIICPO balahalok

A PIIPPO vallalatrol

2022 eqy Ujabb mérfoldks volt a Piippo torténetében. Fenndlldsanak
80. évforduléjat Unnepelhettik. A vdllalatot 1942- ben Matti RPiippo
alapitotta. Kezdetekben papir és kender kotelek gyartdséval indult
meqg a termelés. 1990- ben a vdllalat felvasarolta a Oy Manilla AB
vdllalatot. Napjainkban is megtaldlhaté a kétélgyartds a Piippo
lednyvdllalataként Manilla Oy néven.

ISO tanusitdsokkal a Piippo elkdtelezte magdt a folyamatos fejlesztés
mellett, amely folyamatos megfigyelést és fejlesztést igényel. A
mindségi menedzsment rendszert haszndljuk a célok magas
bedllitdsdhoz és az informaciok szisztematikusan gydjtésére annak
érdekében, hogy ndveljok a napi bdzisok gyakorlatdnak
hatékonysagat.

Hybrid €dge Master Green Cap NG

Green Cap NG €gy kivalé ar érték aranyi bala-
halo, megbizhatosag és dllandé mindség jellemazi.

plieesc

Hybrid €dge Master a prémium balahalok piacan
meghatdarozé szerepet tolt be. lkonikus alakjava

valt a prémium balahaloknak.

D> Kivalé fedést biztosit a baldkon

D> Magas UV védelem garantdélja a balak
hossz0 élettartamat

D> Nagy szakitészilardsag jellemzi

D> Barmilyen balézén hasznalhaté

» Kimagaslé ar érték ardny

D> J6 fedést biztosit a balakon

» Megfeleld UV védelemmel rendelkezik
Y)> Barmilyen balazon hasznélhaté

» Kivalo ar érték arany

Plneeo

HYBRID

Focus
ON FEED

A Piippo balahalok kiemelkedo tulajdonsagai

€9y prémium balahdlé Claas, John Deere, Krone, McHale és minden mds ismert géptipushoz.

Blue Cap System

€gyértelmien mutatja a bdlahdlé beflizését a baldzédba. Kénnyen azonosithatd, hogy minek kell jobb, illetve
bal oldalra kerilnie.

€asy Lifters

A kénnyed mozgatds érdekében a tekercseket ergonomikus fogantyukkal lattuk el.

Real Range

Garantdlt tekercshossz

Double €nd Worning Sytem

A halé fogyasat jelzd rendszer. €gy piros csik jelenik meg 50 méternél majd 25 métertsl dupla piros csik jelzi
a hdlé fogydsat.




Az €mily Sigma két verzidban érhets el traktor 3 pont
felfggesztésre, vagy teleszkopos rakoddgépre. Mindkét
eszkoz képes a kor és a nagy kockabdldk kijuttatdséra akar
18-20 méteres tavolsagral

EMILY Sigma szalmafivé - teleszkdpos rakoddgépre
Az €mily Sigma kifejezetten teleszképos rakododgépekhez
tervezett Sigma szalmafivéd akér 18 méterre is szér, kor-
vagy négyzetbdldkat is terithet vele.

EMILY Sigma TLT szalmafivé — traktor 3 pontra figgesztve

A traktorokhoz tervezett szalmafivd akdar 20 méter

tévolsagra is képes kér- vagy szégletes baldkat szérni.

Tulajdonsagaik:

A hidraulikus motor be van épitve arotorba

A rakodégépes verziondl a hidraulikus motor kdzvetlenUl
hajtja a turbinat (nincs vezérlédoboz), igy optimalizdlja a
fojast.

A traktor kardanjaval meghajtott verzional pedig a TLT
kdzvetlenUl hajtja a turbindt, és eqy a traktorba felszerelt
vezérl6doboz seqgitségével dllithatdé a sétaldpadld
sebessége az egyenletes szords érdekében.

A pengék levehetdk, konnyen cserélhetsek.

Forgathaté csiszda: 160° -ig forgathatd csuszda 18-20
m-ig fUj, vagy 260° -ig elforgathatéd csiszda 15-16 m-ig
foj.

.V-Cut” zsinegvago opciondlis rendszer

R ,V-Cut" rendszer mechanikusan vagja le
a bdlakétéseket kor- és szdgletes bdldkon
egyarant. €lvadgja a zsineget/hdlét a baldk
alatt, és igy megkdnnyiti azok eltdvolitdsat
a felhaszndlé szémara. €z eqy erdfeszités
nélkuli muivelet, mivel a felhaszndlénak
nem kell bemdsznia a bdlatérbe, hogy
eltavolitsa azt.

bdalabontdk

EMILY SIGMA clonyei:

Idomegtakaritas: nincs vagasfeledés, nincs szerszam-
veszteséq (kés, vago) a V-Cut rendszerrel. A balahdldkat és
kotéseket eqy percen belll levagjdk, eltévolitjak és
tdroljdak.

€xkluzivitas: o szabadalmaztatott hdrmas padlét hidrau-
likus motorok aktivaljak.

Kényelem: optimalizélt suly (kdzel a fejrészhez), optimali-
zdlt lathatdsag és eltolds.

Megbizhatésag: kozvetlentl hidraulikus motor hajtja
(nincs vezérl6doboz). Csavarozott lapdtok a turbindan.
€rdteljes: a forgd csUszda altal lenyelt szalmamennyiség
automatikus szabalyozasa.

Kapacitas: 260°-ban elforgathaté torony joystickkel
vezérelve.

Szérasa akar 20 m-re terjed.

Precizitas: forgathatd torony délésszég az elektromos
munkahengernek kdszénhetéen.

€rgonémia: ergonomikus és intuitiv tavirdnyitdé doboz a
fOlkében, tapaddkoronggal régzitve.

Szilardsag: megerdsitett ajté kiszéleseds véggel.



La GE i nyilt viz¥ és labdds itatok

Les réwnes ou servics de ldeage

LA G€€ POLYSPRING Il FUTOTT ALLANDO

SZINTTARTOS NVILT ViZTUKRU ITATO

Felszereltségitk:

1 db LA GEE€ 15 liter/perc zold Uszédszelepes csap dllitdécsavarral,
1 vizledllité rendszer;

Megerésitett dntott aluminium szerelSloppal rendelkeznek
Polyspring tal gydrilag be van szerelve

nagy teherbirdsu kiomlésgatld dntdtt aluminium peremmel

1 beépitett termosztat 4 és 40°Ckozott allithatd a 180 W-os modellhez. (T, WPoupaurpRsnySns oppal,

1 LED jelzé6fény, amely jelzi, hogy a készUlék be van kapcsolva. . "
? termosztattal: 660 EU n,_ Afa

POLYMAX ALKALMAZASA:

Tejels tehenek 40 db, Hushasznu szarvasmarhdk 40 db, Lovak
40 db.

Sekély kialakitdsuknak és méretiknek készonhetSen ezeket
oz itatékat kilonféle konfiguracidkban lehet haszndlini.
A tartalyt Uj, nagy atmérdjd (90 mm) dugaszrendszerrel [Gttdk
el. A POLYMAX itaték maximum 3-4 bar nyomdéshoz idedlisak.
Kapacitdsa 200 liter. Az itatdk padléhoz vannak régzitve a

megerdsitett lyukakon keresztil. POLYMAX itatok 77;_ ; a sttal & 1299 eun
csatlakoztathatéak vizmeleqits rendszerhez is. s termosftc‘tta =
transzformatorral: + ﬁfﬂ

LA GEE POLYTHERME 1 és 2 LABDAS ITATO

€zeket az itatdkat kilonféle helyeken tervezték haszndlni, mind istalldkban, mind legelskon. Ugy vannak kialakitva, hogy
kb. 20 cm az optimdlis kiemelés a jészaqg talpszintjéhez képest az optimdlis haszndlat érdekében. Tartalmaz egy témitést
és eqy szigetelScsovet az ellatécsshdz. PATENTALT nyitérendszerik a hatul lévs fogantyin és a fogazaton alapszik.

A tartdlyt Gj nagy atmérdjd (90 mm) kitekerhetd dugdval lattdk. Kozvetlen vizesatlakozds a POLYTHERME-vel, mivel
rugalmas szdllitétdmlbvel szallitjak. Idedlis maximum 3-4 bar nyomdshoz.

TS

+ fifa 496 €UR - fra

660 EUR

Rjanlott: 40 JL tejeld marha vagy ARjanlott: 20 db tejeld marha vagy 25 db
45 db hishaszni marha, vagy 40 16 részére. hishaszni marha, vagy 20 16 részére.

2 LABDAS ITATO 75 LITERES 1 LABDAS ITATO 40 LITERES



MaterMacc vetégépek

MATERMACC GRANO Gabona, repce, széja, lucerna és eqyéb mas
takarmanynévények vetéséhez ajanlott vetégép
300-25 MECHANIKUS

GABONAVETOGEéP 3 M  Rjanlati ar:
MUNKASZELESSEGGEL 13.850 €ur +ﬁf0

Gabonafélék vetéséhez a Matermacc Grano mechanikus és MSD pneumatikus vetdgépcsaldd all a termelsk
rendelkezésére. A Grano gépek figgesztett kiviteloen 2,5 m és 6 m munkaszélességben dllnak rendelkezésinkre,
csUsz6, egytarcsas és duplatarcsds csoroszlydval. A kivetett mag mennyiségét eqy fokozatmentes hajtéomivel
tudjuk széles hatérok kézott bedllitani. Igény szerint a gépek megvasdrolhatdak mitragya kijuttatéd eqységgel is.

Miszaki tartalom: Ko20ti vilgitds
Munkaszélesség: 3000 mm FUggesztés: Il. Kategdria
Sorok széma: 25 darab Kerekek: 6.50x15
Szdllitési szélesséq: 3000 mm Fellépd lépcsé

A gép teljesitményigénye: 70 LE MaggyUjts télca

Festett magtartaly nagysaga: 500 liter Mechanikus csoroszlya
Magtartdly mennyiség jelzével elldtva nyomasallitds
€gytdresds csoroszlyas kivitel Akusztikus hangjelzés
Sortévolség: 12 cm tartaly szintjelzéshez

Gabona, borsd, repce vetéséhez

MSD 400-3 PNEUMATIKUS s o
4 M MUNKRSZéELeSSEGU Ajanlati ar:

GABONAVETSGEP 26.500 €ur+Afa

Munkaszélesséqg: 4000 mm Vetési sortdvolsdg: 12,5 cm
Preciz, egyenletes pneumatikus magelosztds Sorok széma: 32 darab

Kat Il. 3-pont figgesztés Magtartdly kapacitasa:

540 1/perc TLT 1000 liter

Kézponti vetSelem nyomasallitds Her.ék’méret:.().ISO x 15"
Lehajthato 16pcsé Teljesitményigény: 80 LE
Szdllitasi szélesség: 2,54 m

4 darab adagol6 4 db eloszté egységgel
Leforgatd tartdly

Kardantengely 1" 3/8 26-26
€gytarcsds vetScsoroszlydk
Hidraulikus tarcsds nyomjelzé
Kozuti vilagitas

BetekintS ablak MdvelSnyom automatika 3+3 sorra
Min. 2 hidraulika csatlakozé szikséges Magtakaré palcasor

a traktoron X4 Monitor
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