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Jellemzok:

185 - 300 LE ( Sisu motor)
4,2 - 7,5 mvagoasztal
4.400 - 10.000 L magtartaly

Az akcid az alabbi tipusokra érvényes!

A hagyomanyos, ladas kombajnokra

Rotoros, hibrid kombajnokra

RDS Cereas 8000'i hozam, illetve nedv@hérﬁ
precizios eszkoz beépitéserejisivan lehetﬁség!\

VKESZENLET ZRT.

8500 Papa, Papakovacsi at 3. Tel.:+36 89 510 190, +36 30 385 7578 E-mail: keszenlet@keszenlet.hu

TELEPHELYEINK: * Papa * Szihalom * Szaszvar
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2 rotor
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Valasszon a SAMPO
két legujabb kombajn
tipusabol!

2022-ben a SAMPO COMIA C24-es, mig 2023-ban SAMPO
COMIA C14-es kerult az eurdpai piacra a SAMPO
ROSENLEW ujtermékei kozul.

Mindkét tipus alapja a mdig is forgalmazott és jél bevalt
Comia C12 kombajn.

Alapveté kulonbség a szalma elvalasztasi rendszerekben
van, hiszen a C14-nél a hagyomanyos 6 ladds megoldast
alkalmazzdk, mig a C24-nél a hibrid kombajnokra jellemzé 2
rotoros megoldast (a rotoros megoldas 25% termelékeny-
ség novekedést garantal).

Ujdonsag mindkét tipusnal a 10. 000 literes magtartaly, az
erésitett (HD)elsé hid és a 80 t/h magfelhordd képesség.

A gyartd a tesztek alapjan a C14-hez 5,7 - 6,3 m vago-
asztalt, a C24-hez pedig 6,3 -6,9 és 7,5 m vagdasztalt
javasolja és biztositja, akarvario kivitelbenis.

=

(2 ) SAMPO ROSENLEW

Az aldbbiakban néhany opcié, mellyel még
hatékonyabba és praktikusabba tehetjlik

a géplinket.

¢ 4 WD hajtas, szélesebb kopenyek
¢ Comia Auto Adjust (memoaridbdl torténéd beallitas)

¢ CAA automata vagodasztal kontroll

¢ pelyvaszord

¢ 4. ferdefelhordd tarté munkahenger

¢ pneumatikus készlet kiépitése

¢ automatikus kenési rendszer

¢ hozamtérkép nedvességmérdvel
- TOPCAN RDS Cereses 8000i

Miiszaki jellemz6k

Comia C14 / Comia C24

motor

Agco Power 7,4 Tier 5 ( SISU)

teljesitmény (LE) 300
Uzemanyag tartaly/adblue (l) 450/60
csépl6dob méret (mm) 500/1330
csépl6dob feliilet (m2) 0,62+0,41
el6cséplé dob alapfelszereltség
magtartaly (liter) 10.000
Uritési sebesség (I/s) 100
Uritési magassag (m) 4,4

légkondicionalt kabin

alapfelszereltség

valtod hidrosztatikus 3 fokozat
rosta (m2) 4,5

szalma elvdlasztds 6 dblédda / 2 rotor
vonofej automata




takarmanykevero-kioszto kocsik csucsragadozdja

A FARESIN PF3 elhozta nekiink az ECOTRONIC verzidval a precizids takarmanyozas legmodernebb, legfejlettebb
eszkozét, amely napjainkban rendelkezéslinkre allhat, ezzel messze megelGzve versenytarsait.

Intelligens etetési segéd

Az ECOTRONIC rendszernek kdszonhetéen a Leader PF3
Plus igazi kerekeken mikodé laboratdriumma valik, amely
egyesiti a rendkivili munkapontossdgot, a kivételes
kezelhetGséget és a kivald vezetési kényelmet. Az integrdlt
elektronikus vezérlés lehetévé teszia gép teljesitményének
optimalizalasat az optimalis hatékonysadg és a minimalis
fogyasztas érdekében, csdokkentve az lzemeltetési
koltségeket és a kornyezeti hatast. Azinnovativ ECOTRONIC
rendszer a receptbdél kiindulva lehetévé teszi a gép
részegységeinek automatikus és optimalis vezérlését a
kivalasztott alapanyagok fliggvényében, és garantdlja a
lehet6 legjobb mindségl, egységes keverék elkészitését.

ECOTRONIC

Automatizdlja a gép Osszes eszkozét

Az U] Leader PF3 kever6kocsi zaszldshajdéja az innovativ
Ecotronic rendszer. Egy Osszekapcsolt rendszer, amely
automatizalja a gép Osszes eszkozét, hogy egyszerre
optimalizalja a termelékenységet, a szervizkoltségeket és
azallatjélétet.

Miutan a takarmanyos szakember a receptjét megadta akar
a mérleg kijelzGjérél, akar a Farm Manager webkezel6
programjabdl, a kezel6 irdnyithatja az adag elkészitésének
teljes folyamatat, programozhatja a gép minden részét az
éppen feldolgozasra keril6 alapanyagoknak megfeleléen.
A keverék minden egyes Osszetev6jéhez (széna, szildzs,
stb.) beallithatja a mardt, a dardlét, felhordét és a csigdkat a
legjobb mindségli egységes takarmany el6allitasara.

Hogyan miikodik?

Példaul ha lucernat mérink be, az Gizemelteté elddntheti,
hogy milyen sebességet szeretne a marénak, aktivalhatja a
szalma aprité dardlét, kivalaszthatja a vagds utani szal
hosszat, valamint bedllithatja a csigdk sebességét és
eldontheti, hogy aktivdlja vagy nem az ellenkéseket. Az
egyes Osszetev6k paramétereinek kivalasztasa utdn az
etet6kocsi automatizdlja a marasi, rakoddsi és keverési
fazisokat, igy a mveleteket valddi ipari folyamatta alakitja
at, ennek koszonhetéen a gépkezel§ értékes id6t
takarithat meg, csokkenti az lGzemeltetési koltségeket és
veszteségeket.

Elényok

Az Ecotronic rendszernek kdszonhet6en a gépkezeld
munkaja jelentésen leegyszer(isodik, igy ,rendszerkeze-
16vé” valik, killonosebb szakmaiismeretek nélkdl.




A csiga sebességének automatikus
aktivalasa és szabalyozasa

A dizelmotor fordulatszamanak
automatikus szabalyozasa

Automatikus ellenkés helyzetbe allitasa
Automatikus kiosztd ajtd nyitds

és hevederallitas

Automatikus mardsebesség
Automatikus mardaktivalas és
vagasi hossz szabalyozas

A behorddszalag sebességének

automatikus beallitasa
A -

A FARESIN takarmanykeveré-kioszto kocsik az élen jarnak a

NIR technoldgia alkalmazasaban.

A NIR technoldgia telepitése a takarmanykeveré-kiosztd
kocsin lehetdvé teszi a takarmany komponensek paraméte-
reinek és a recepten beliili ardnyanak folyamatos és valds
idejl ellen6rzését. Ezzel egyltt a takarmany el6készités
min&ségétis ellendriznitudjuk.

Adatfigyelés

Naprél napra kaphatunk részletes jelentéseket az alap-
anyagok betoltott mennyiségérdl, a takarmanyozasi folya-
takarmanyozasi program teljesitményérdl a teleplink
teljesitményével 6sszhangban.

POLISPECNIR a gyakorlatban

A Faresin etet6kocsikon alkalmazott PoliSPECNIR berende-
zés garantalja a kevert takarmany (TMR) homogenitasat, az

\

adagok emészthet6ségét, ezaltal noveli a termelékeny-
séget, javitja a tej min&ségét, kiméliaz dllatok egészségét.
A PoliSPECNIR lehet6vé teszi az azonnali beavatkozds
lehet6ségét a takarmanyozasi folyamatokba, optimali-
zalva a TMR minGségét, ellenérzi a homogenitast. A
PoliSPECNIR folyamatosan ellendrzi, kiértékeli akar a
megkevert TMR szarazanyagtartalmat, a nyers fehérjék,
lipidek, a rost, és a TMR sok mas jellemzGit, akar a
kiilonb6z6 TMR készitést megel6z6 folyamatokat (pl:
aratas, kaszalas, elGkészités és kiosztasi folyamatok).

Az etet6kocsira szerelt PoliSPECNIR readlis id6ben analizal
minden egyes komponenst keverés kdzben, a kapott
informaciok lehetévé teszik, hogy idedlis TMR-t készit-
slink, ha eltérés van az elGirt recepturahoz képest, kor-
rigdlni tudjunk.

A poliSPEC telepitése kdzvetlenil a kever6-
tartalyra torténik, atalakitva a gépet egy
valddi kerekeken guruld laboratériumma,
amely lehet6vé teszi a kezel6 szdmara:

e a teljes folyamat valds idejli nyomon
kovetését

e pontosindikdtorok alapjan a folyamatba
torténd beavatkozasat

® az Osszes alapanyag ésadag elemzését

A kapott takarmdnyadag homo-
genitdsa az dllat jolétének biztositdasat
célozza a nagyobb tejtermelés érde-
kében.

wwuw.faresin.hu
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Bobmcm Co

A
T€J B‘USZ

il Gyors és hatékony gép, amely
l seqit a tej adagoldsdban a borjak-
nak, hogy pontosan megkapjdk a
szUkséges mennyiséget, ugyan-
akkor a megfeleld hémérsékleten.

A nagy borjudllomanyl gazddalkodd szémdra az optimdlis valasztds eqy
Bobman Milkbus, amely elektromos kivitelben is elérhets.

A személyzet |étszémanak figgvényében a Bobman Milkbus 2,2 kW-os vagy
5,2 kW-os motorral kaphatd, attédl figgéen, hogy 500 literes vagy 1000
literes tartdllyal rendelkezik-e. A Bobman Milkbus 4 erds litium
akkumulatorral is fel van szerelve, ami azt jelenti, hogy a gép hosszabb
¢lettartamu és funkciondlisabb a teljes munkafolyamat sorén.

Tehénistallo
avatas

Komaromban

Atadésra kerult a Solum Zrt.
nagyherkdlypusztai tehenészetének
3. termel§ istdlléja, melybe az
dllattartdshoz tartozé technoldgiai
elemeket (COSNET kardm- és
kapuelemeket pihendboxokat és '
nyakbefogdkat , VENERONI
vizdblitéses rendszert, AGROTEL A
sz¢lfogdfiggdny és ponyvakapuit, A
€LETTROUNO ventilacidjat) a L
KESZENLET Zrt. szdllitotta és
épitette bel v
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c; LIVESTOCK
Resin for the livestock industry E Q u I P ME N T

NYILT VizU ES LABDAS ITATOK ,

POLYMAX POLYFLOW

=

POLYCLEAN POLYSPRING

POLYTHERME 1 ES 2 LABDAS

CSESZES ITATOK ,

ROZSDAMENTES POLIETILEN

ONTVENY




A francia Emily tdbb mint 45 éve tervez és gyart mez6gazdasagi
gépeket, ipari és épitbipari berendezéseket. Modern, 12 000 m2-nél
nagyobb gyar Franciaorszagban Pencranban talalhaté. A széles
termékskala els6sorban a mezdgazdasagban hasznalatos gépekbdl all,
ugy mint balabontdk, seprik, kanalak de szamos célgépet meg-
talalhaté épitbipari, kornyezetvédelemifelhasznalasra.

A Pick & Go csalad: Balatekercsel§, -és bont6-szétszord, Szaraz étel keverGtartaly, adagolo tartaly,
szilazstold ...

Pick & Go: balatekercseld (tekercselt balak, lucerna, széna ...). Kifejezetten a Pick & Go villatartohoz
tervezve

Pick & Go balatekercsel6-sz6ro: letekercsel (kdrbalak (csomagolt balak, lucerna, széna...) és szétterit
(8 m-ig). APick & Govillatartéhoztervezve

Mix & Go: szaraz élelmiszerek keverésére és kiosztasara szolgal: koncentratumok, hengerelt
gabonafélék, kukoricaszemek, pép, asvanyianyagok

Modulo: nagy mennyiségil hulladékot és szennyezédést mozgat meg a seprd. Barmilyen raklapvillaval
rendelkezd géphezilleszthetd

Pick & Go Pusher: a etet6ut mentén jobb vagy bal oldalon tolja a takarmanyt (szilazs, széna...)
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WEIDEMANN

WEIDEMANN HOFTRAC 1190E

a gazdasagok igazi mindenese

Az elektromos lUzemU( gépeknek szamtalan elénye van: szinte hangtalanok,
nincs kipufogégaz, ezért beltéren, istallékban, ndvényhazakban, raktar-
épuletekben kimondottan elénydsek. Nincs rezonancia sem, jobb a munka-
komfort.

Nem flgg az Uzemeltetési kéltség az ingatag olajartél, de az altalanos
szervizelés is joval olcsdbb, és ezaltal is csdkkenthetd a mezégazdasag CO2-
kibocsatasa némileg; tudjuk, "sok kicsi sokra megy". Masrészt érzéketlenek a
szakaszos Uzemre, ellentétben egy turbddizel rakodégéppel, a motor Gzemi
héfokatal fliggetlenll - amivillanymotornal egyébként is legfeljebb +50-75°C
- azonnal teljes terheléssel dolgozhatnak, és ezért kisebb, kdnnyebb
hitérendszeris elegendd.

A mezbgazdasag terén ezen gépek azok, amelyeknél
elséként jelent meg és terjed szélesebb kérben a tisztan
D | elektromos GUzemmdd. Nem véletlen, hiszen ezek a
O kisméretld gépek nemigen hagyjdk el a gazdasagok,
N e S kertészetek tertletét, igy a toltés sem okoz killiin6sebb
gondot, ellentétben egy elektromos traktorral, amit a
szantéfdldeken kellene Ujratélteni.

Hoftrac 1190e - a mindenes

Az elektromos meghajtasu Hoftrac 1190e géppel teljesen emisszémentesen és
jelentésen zajcsdkkentett médon lehet dolgozni helyben. Ez mind a vezetét,
mind a kérnyezetet jelent6sen kiméli. Ezaltal arakodé egyenesen predesztinalt
a beltéri haszndlatra. Az opciondlis, kifinomult flitési koncepcidval ellatott
fllkével a gép egész évben sok 6romot okoz. A beépitett 48 V-os litium-ion
akkumulator harom kiilonb6z6 teljesitménykategéridban kaphaté, igy a futési
és toltési id6 optimalisan hozzaigazithaté az adott Gzemeltetési kdvetel-
ményekhez.

Alacsonyabb uzemeltetési koltségek

Az Gzemeltetésienergiakdltségek jelentésen magasabbak egy dizellizem( gép
esetében, mint egy elektromos meghajtasu gép esetében. Az e-gép magasabb
beszerzési kdltségei egy id6 utdn megtérilnek, igy a teljes hasznalati id6t
tekintve ezmég gazdasagosabb beruhazastis jelent.

Miiszaki adatok

Kipufogdgaz-szabvany fokozat Vv

Akkumulatorgyarté Wamtechnik
Akkumulator tipusa Litium-ion
Akkumulator fesziltség 48V
Akkumulator-kapacitas 14,1kWh /18,7 kWh; 23,4 kWh
Akkumulator témege 132 kg / 148 kg / 165 kg
Kipufogégaz-szabvany fokozat kibocsatasmentes
Menetfokozatok 1

Menetsebesség 0-15 km/éra
Munkahidraulika szallitott mennyiség 32 lit/perc
Munkahidraulika munkanyomas 225 bar

Emel6 munkahenger 2

Billenté6 munkahenger 1

Teljes hosszisag 3697 mm

Magassag flilkével 2331 mm

Teljes szélesség 1080 mm

Kanal forgaspontja (max. emelési magassag) 2740 mm

Szabad hasmagassag 249 mm




rozsdamentes bortartdlyok

Rozsdamentes

BORTARTALYOK

raktarkészletrol

Eladasi
Netté ar

Netto
eladasi ar

Tipus/Liter

Tipus/Liter

Ft/db Ft/db

138.580 289153
. A

158.568 373.100
L .

171.448 =Rl
L .

e — 520.641
L .

— 599.046
L _____

262 503

Az arak az Afa-t nem tartalmazzak,
és a raktarkészlet erejéig érvényesek.
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Kiallitasra kertlo termékek:

® Sampo C12 kombajn SE
Faresin etetdkocsi és teleszkdpos rakoddgépek :

® Matermacc vetégépek és sorkozmuveld kultivatorok
Vicon zdldsor gépei, igy flkaszak, balazék, rendsodrék  ************

Gyere el, tajékozodj és beszélj a szakemberekkel, akik mindent

tudnak a mezégazdasagrol és a sikeres termelésrél.

Varunk szeretettel standunkon az Agrarkiallitason!




TECHNOLOGIAI MEGOLDASOK A KESZENLET ZRT-TOL

VALTOZO EGHAJLATI KIHIVASOKRA

Az elmult évek aszalyos id6jarasa ramutatott arra, hogy a
hagyomanyos forgatadsos talajmdvelést hosszu tavon szik-
séges kivaltani olyan talajmdvelési technoldgiakkal, amelyek
kifejezetten a talajnedvesség tartalmanak megdvasara, azaz
a megfelel6 talajnedvesség elérésére szolgdlnak, mindemel-
lett a kivanatos aggregatum-stabilitds elérése a cél, amely
nagy szerepet jatszik a csokkené humusztartalom helyre-
allitasdban a megfeleld a talajszerkezet érdekében.

A talajok nedvességtartalmdnak csokkenésében nagy szere-
pe van a nyari aszalyoknak, a ma mar sajnos nem egyértelmd
id6jarasi tényezéknek miszerint majd télen feltoltédnek a
szantasaink nedvességgel. Ezeket a tényezGket még fokozza a
rosszid6ben elvégzett forgatdsos talajmdvelésis.

Nem szabad elmenniink a hasznos mikroszervezetek csok-
kenése mellett sem, amelynek okai kozt nem csak az aszalyos
id&szakok szerepelnek, hanem a kovetkezményeként fellépd
extrém talajfelszin felmelegedés, amely a kitettebb talaj-
felszin kovetkezménye és a talajerdzio egyik melegagya.

Meg kell emliteni a hagyomanyos forgatasos talajmdvelés
gazdasdgi vonzatait, amirdl altaldanosan elmondhatd, hogy
kis terulet teljesitménnyel és nagy energiasziikséglettel bird
munkafolyamat.

Valassza a legjobb megoldast maganak és talajanak!

Kombinalja a lehet6 legnagyobb hozamot a fenntarthatdsag-
gal. Mindez a megfelel6 talajmUveléssel kezd6dik. A valasztas
sok tényezds, mindezek mellett egyeznie kell az 6n egyedi
kortilményeivel, mint példaul talajszerkezet, vetésforgo,
szarmaradvany kezelése, valamint gazdasdagi és Okoldgiai
életképesség. Onnek figyelembe kell vennie a kdrnyezeti és
jogi kérdéseket is. A forgatdsos mliveléstl a vizmeg6rzd
miivelésig: megtaldlni az egyensulyt a kiilonb6z6 mlveletek
kozott és megfelel6 id6ben végrehajtani. Ez eredményezi a
nagy hozamot, és a megfelel talajallapotot (levegé, nedves-
ség, bioldgiai aktivitds stb...), mindezt minimalis energia, id6
és anyagi raforditdssal. Ehhez a Kverneland intelligens
gazddlkoddsi megolddasok teljes skaldjat kinalja.

Forgatas nélkiili talajm(ivelések:
Mulcsos talajmlivelés

e Csokkentett muvelési intenzitas és gyakorisag

® A szarmaradvanyok tobb mint 30% -a felszinen marad
¢ Hosszabb nyugalmi periddus a talajnak

e A kultivator és / vagy tarcsak a novényi maradvanyokat

a talaj fels6 10 cm-be keverik, stabil, termékeny talajt
eredményezve

¢ Teljes szélességli talajmUivelés - magdgy elGkészitése
és vetés egy menetben

» Megel6zi a talaj erodalasat; csokkenti a talaj elvesztését
ylefolydssal” és javitja a viztarold képességet.

e Javitja a talaj vizmegtarté képességét

Vertical Tillage / No-Till

e Extenziv talajmUvelési modszer

e A talaj fluggbleges iranyd mivelésével elkeriilhet6 a
vizszintes talaj rétegz6dése (talpbetegségek) vagy slirliség-
valtozasok

e Javitja a viz beszivargdsat a talajba, kedvez6 korilményeket
biztosit a gyokér fejlédésének és javitja a tdpanyag felvételt

e A novény gyokérzete biztositja a novény megfelels allapo-
tat egész évben, mivel rajta keresztil jut a névény megfeleld
tdpanyaghoz és vizhez, hozzajarulva a magasabb hozamok-
hoz

* Az er@s gyokérzet noveli a ndvények ellenallo képességét a
szél és az aszdly kdros hatasai ellen.

¢ Alacsonyabb energiaigényli ez a fajta talajm(ivelés

Savos talajmiivelés

e A m(ivelt tdblan csak a bizonyos savok lazitdsa vetés el6tt
vagy alatt a soros kulttra szélességének legfeljebb 1/3-ig
(Loibl, 2006). A talaj felszinének (maximalisan) 70%-a érin-
tetlen marad

e Asavmlivelés egyesiti a forgatdsos muivelés elGnyeit: a talaj
gyors tavaszi felszaraddsat és a gyorsabb talaj hémérséklet
emelkedést, a No-Till el6ny6s tulajdonsagaival: csak ott van a
talajszerkezet bolygatva, ahovd a magok keriilnek

¢ Pontos mitragya lehelyezés

¢ Atalajvédelme erdzidval és aszdllyal szemben

A lentebbi Kverneland Kultistrip sdvm(vel6gép a forgatas
nélkuli savmuveléses technoldgia zaszléshajdja, de termé-
szetesen a Készenlét Zrt. a Kverneland munkagépekkel meg-
oldast kindl akdr a No-Till, akdr a mulcstechnoldgiat valasztd
partnereiszdmara.

Kverneland Kultistrip sdvm{ivel6

A hatékony és innovativ talajm(velési technolégia f6leg a
kapas kulturakban haszndlhaté, mint kukorica, cukorrépa
vagy repce. A rendszer ugy m(ikodik, hogy csak a talaj
bizonyos része kerll megmdvelésre és a tdpanyag kijuttatdsa
iranyitottan oda torténik, ahol a névények novekedni fog-
nak. Attdl fliggéen, hogy az adott kultura sortavolsaga
milyen, akar a talajfelszin 70 %-a mdveletlen maradhat. Ez
nem csak a talajt védi az erdziétdl és a kiszdradastodl, de
csokkentiatalajmivelés koltségeit is.




Lehetséges novények: kukorica, cukorrépa, repce, cirok,
szdja, zOldségfélék, hibrid kukorica.

A Kverneland a Kultistrip-et merev és csukhaté vazzal, 3.00 -
6.00 munkaszélességben ajanlja. Kiilonféle kocsikialakitas és
sortavolsag lehetséges.

A Kverneland Kultistrip 3000, 4500 és 6000 merev modellek
3-t6l 6 m-es munkaszélességgel rendelkeznek és altaluk
egyszerlen beléphetiink a savos m(ivelés technoldgiajaba.
Kezdve a 3.0 m géppel, ami minden igényt kielégit a kicsitél a
kozepes méret(i gazdasdgokban. A vaz kialakitdsnak koszon-
het6en a gép nagyon rovid, traktorhoz kozeli sulyponttal,
ezdltal csokkentve az emelGerd igényt.

Mindharom modell esetén a vaz keresztmetszete 180x-
180x10 mm; ami biztositja az ellendlloképességet a
legnagyobb er6hatdsoknak. A merev valtozatok Cat Il. vagy
Cat Ill. kapcsold szerkezet kialakitasa megfelel6 a traktor
elvdrasainak. A 4.5 és a 6 m-es valtozatok a nagyobb
kapcsoldszerkezettel szereltek.

A Kverneland Kultistrip 4500F és 6000F csukhaté modellek
biztositjdk a gyors 6sszecsukast munkahelyzetbdl szallitasi
helyzetbe, ami szikségszer(i a tdbldk vagy gazdasagok
kozotti kozlekedés esetén. A 4.5 és 6 m-es gépekkel nagy
terlletteljesitmény érhet6 el. A 3 m-es szallitasi szélesség és
a 4m-es szallitdsi magassag megfelel a kozuti elSirdsoknak. A
csukhatd gépek vaza 180x180x12 mm zartszelvénybdl
készil. A csukhatd vaz harom részbdl all, a két oldalsd
szarnybdl és a kozépsé kozponti részbdl. Az erds kialaki-
tdsdnak koszonhetben a gép extrém korilmények kozott is
hasznalhaté. A nagy teherbirdsu vaz és a Cat lll. vagy Cat IV.
kapcsold szerkezet biztositja a nagy erdgépekkel torténd
munkavégzést. A géppel akdr extrém korilmények kozott is
lehet dolgozni. A mltragya (szildrd vagy higtragya) elosztéfej
a gép hatuljan helyezkedik el, ezért a Kultistrip 6sszecsukva
kompakt, mikozben jé kildtast biztosit a traktorkabinbdl. A
m(tragya csovek rovid és egyenes kialakitasa teszi lehetévé
az egyenletes mitragya eloszldst. Minden vaztipus szerel-
het6 paros vagy paratlan szdmu kocsival. A minimalis
sortavolsag 45 cm és a maximalis 80 cm. Lehetséges
novények: kukorica, cukorrépa, repce, cirok, szdja, zoldség-
félék, hibrid kukorica.

6 LEPESBEN A MAGAGY KIALAKITASA

A SAVOKBAN VAGAS-TISZTITAS-LAZITAS-SAV
KIALAKITAS-LEHELYEZES-TOMORITES

A mellsé vagdtarcsa megnyitja a talajt és megvagja a hosszu
szarmaradvanyokat, ezaltal konnyen eltavolithatéva valnak.

> A

A savtisztité eltdvolitja a nagy mennyiségl szarmaradvanyt a
savokbdl, ezdltal biztositva a tiszta magagyat. A savok
tisztitdsanak a mértéke a rugderé mdédositasaval allithato.

A specidlis szarnyas lazitdkések feltorik a talajt 10-30 c¢cm
mélységben. Harom kilonboz6 tipusu lazitokés kozul
valaszthatunk és hidraulikus tulterhelés elleni védelemmel
vannak elldtva. A hosszabb élettartam érdekében karbidos
valtozat is elérhets. Az egyenes kés konnyl talajokon
ajanlott. Mérsékelt a keverd hatdsa. Minimalis a talajboly-
gatdsafelszinen. Tokéletes a nedvesség megbrzésére.

- R
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A 2460 mm-es oldalsd vagdtdrcsak benntartjdk a laza talajt a
savban és a tarcsak altal bezart szog és mélység bedllitasaval
meghatarozhatd a sdvok szélessége és alakja.

Kétféle mltragya ejt6csé érhetd el. A kisebb a granulalt
asvanyi mdtragyahoz, mig a nagyobb (60 mm) a higtragya
injektalashoz hasznalhatd. A mélységallitds (0-20 cm)
fliggetlen a munkamélységtél. A mdtrdgya kijuttatdsa a sav
készitése soran torténik.

A tOmorit6 kerék visszatomoriti a mivelt sdvot. A nyomadsa
egy kar segitségével beallithatd. Harom kiilonb6z6 tipusu
tomorité kerék biztositja a sokoldalUsagot a véltozé talaj
korilményekhez.

Palcds henger a kozepesen erGs visszatomoritéshez és
felszini rogapritdshoz. Hasznalhatd konnyl és kozépkotott
talajokon és tokéletesen haszndlhato higtragya kijuttatassal.
A Farmflex kerék a talaj felszinének hatékony régapritasara
és tomoritésére ajanlott. Nedves és szaraz kortilmények
kozott és higtragya kijuttatdsakor is hasznalhatd. A V-
tomorité keréknek nagy tomorité hatdsa van 30 cm-es
mélységig. Hatékony rogtorést biztosit a talajfelszinen és
kotott talajok esetében ajanlott. Higtragya kijuttatasa esetén
a hasznalata korlatozott.
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KVERNELAND 863 KVERNELAND 853 PRO_
VONTATOTT BALABONTO VONTATOTT BALABONTO

3 m3 rakoddtérrel

3 m? rakodotérrel,
310 fokban elforduld o 3]0 fokban elforduld

kifuvotoronnyal kifuvétoronnyal

B e raes v s o elektromos vezérlés

10x15.3x10 kerekek ¢ 10x15.3x10 kerekek

Fix vonészemmel ellatott  Fix vonészemmel ellatott
vonorud vonorud

tamasztolab o tamasztolab

széles szégkitérési o széles szogkitéresu
kardantengely kardantengely

e DFCS rendszer

www.keszenlet.hu
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KVERNELAND 856 PRO
VONTATOTT BALABONTO

e 6 M3 rakodotérrel

e elforduld kioszto

o elektromos vezérlés

o fix vondszemmel ellatott
vonorud

e tamasztélab

o széles szogkitérésu

kardantengely

PAPA - SZASZVAR - SZIHALOM



Készletrol, azonnal!!

Vicon RV 5116 RN
hengeres balazé

39 500 EUR+Afa -tél

Bélaméret: Szélesség: 1,20 m
Atméré:0,8-165m
Rendfelszedd: 2,20 m szélesség
Bélakamra: 5 heveder + 3 henger,
lanckenés,

Drop floor rendszer
Tovabbité szerk.: Rotoros tovabbité

Vicon RV 5216 Sc14
hengeres balazé

17.290.000 Ft+Afa

Balaméret: Szélesség: 1,20 m
Atmér6:0,8-1,65m
Rendfelszed6: 2,20 m szélesség
Kamra: 5 végtelenitett heveder + 3 henger
lanckenés,

ISOBUS kompatibilitas
Drop floor rendszer
Dupla meghajtéhenger az SC14 modellen!
Tovabbité szerk.: 14 késes szeletel6 egység

Vicon Extra 332
tarcsas fiikasza

12.600 EUR+Afa

Munkaszélesség: 3200 mm
Vagétarcsa szama: 8 db
Kések szama: 24 db
Vonéerdigény: 55 LE
TLT: 540 1/min
Munkatartomany: -15°/+15°
Csuszétalp 2x20 mm, 35-65 mm-1 par
2 par 10 tarcsas géphez
Express penge csere 8 tarcsas

Vicon RF4325 SC14N hengeres
balazé FOCUS lil. MONITORRAL

15.080.000 FT+Afa

Balaméret: Szélesség: 1,20 m
Atméré: 1,25 m
Rendfelszedd: 2,20 m szélesség
Balakamra: 17 db tomérité henger,
lanckenés
kézponti egységrél kenhet6 henger
csapagyak,

Drop flor rendszer
Halés kotozés

Vicon Andex 705 Vario
kétrotoros rendsodré

8.740.000 Ft+Afa

Rendképzés: 6,65 /7,85 m
SZzéllitasi szélesség: 2,8 m, hossz: 8,65 m,
magassag: 3,99 m
TLT fodulatszam: 540 1/min
Rotor: kenhetd rotorhajtémii,

11/12 leszerelheté villakar,
rotor atméré: 3,35/3,23
Terralink Plus - talajkovetés

Vicon EXTRA 232 hatso
fuggesztésii flikasza

10.500 EUR+Afa

Munkaszélesség: 3,2 m

Vagétarcsa szama: 8 db
Kések szama: 24 db
Vonéerdigény: 55 LE

Tarcsa fordulat: 3000
Cstiszétalp 2x20 mm 35 - 65 mm
Extra pengecsere
Biztonsagi kardantengely
szallitas: a traktor oldalan fiiggblegesen

Vicon RF4225 RN fixkamras
balazé FOCUS Ill. MONITORRAL

11.750.000 Ft+Afa

Balaméret: Szélesség: 1,20 m
Atmér6é: 1,25 m
Rendfelszedd: 2,00 m szélesség
Balakamra: Lancos léces kialakitas (24)
lanckenés,

Tovabbité szerkezet: Rotoros tovabbité
Halés kotozés

Vicon Andex 464 rotoros
rendsodré

3.900.000 Ft+Afa

Munkaszélesség: 4,60 m
Rendelhelyezés: balra
Széllitas: 2.14 m leszerelt villakarokkal
TLT fodulatszam: 540 1/min
Rotor: 13 leszerelheté villakar
Gumikopeny: 16 x 6,50, tandem tengely
1 garnitdra (60 db) rugésvilla biztosité
Tamasztékerék a harmadik ponthoz

Vicon EXTRA 228 hatso
fuggesztésii flikasza

9.600 EUR+Afa

Munkaszélesség: 2,80 m
Vagétarcsa szama: 8 db
Kések szama: 24 db
Vonéerdigény: 50 LE
Tarcsa fordulat: 3000
Csitiszétalp 2x20 mm 35 - 65 mm
Extra pengecsere
biztonsagi kardantengely
Szallitas: a traktor oldalan fiiggélegesen




Készletrol, azonnal!!

APV ES 100 M1 Classic
aprémagvetogép

565.000 Ft+Afa

12-V-os elektromos motor
Miianyag magtartdly iirtartalma: 105 liter
Egy darab INOX repitétarcsa elektromos

meghajtassal
Kéabelezés, Bels6 védéracs
Munkaszélesség: 2-24 méter kozott
Méretek: 90 cm (H) x 52 cm (SZ) x 60 cm (M)

2.1 Fedélzeti vezérlé egység tarté konzol

Matermacc Grano 300-25
mechanikus gabonavetégép

13.850 EUR+Afa

Munkaszélesség: 3000 mm
Sorok szama: 25 darab
Szallitasi szélesség: 3000 mm
A gép onsiilya: 670 kg
A gép teljesitményigénye: 70 LE
Festett magtartaly nagysaga: 500 liter
Magtartaly mennyiség jelzével ellatva
Egytarcsas csoroszlyas kivitel
Sortavolsag: 12 cm
Kerekek: 6.50x15

Vigolo CLR 300 szantéfoldi

kultivator ékgyiiriis hengerrel
14.650 EUR+Afa

Munkaszélesség: 3000 mm
Teljesitményigény: 150-250 LE (min-max)
Kapak szama: 10 db
Munkamélység: 5-35 cm
Kapak kozotti tavolsag: 280 mm
Csavarozott szartarté
Hidraulikus hatsé henger beallitasa
Hats6 szintezérid allithaté terelékkel
ékgyiiriis elmunkalé hengerrel

Matermacc MIS8230 ELECTRO
szemenkénti vetégép

12.150.000 Ft+Afa

Sorok szama: 6 darab
Hidraulikusan csukhaté gerendely
Két acéltarcsas vetdcsoroszlyak
Hidraulikus tarcsas nyomjelzé

6 darab rozsdamentes kukorica vet§tarcsa

Sortavolsag: 45-50 cm és 75 cm
Vaz munkaszélessége: 4 m

Magtartalyok iirtartalma: 300 liter/6 tartaly

Miitragyatartély iirtartalma: 1130 liter
2 soronként mikrogranulatum tartaly

Matermacc MSD 400-32
pneumatikus gabonavetoégép

26.500 EUR+Afa

Munkaszélesség: 4000 mm
4 darab adagolé 4 db eloszt6 egységgel
Vetési sortavolsag: 12,5 cm
Sorok szama: 32 darab
Magtartaly kapacitasa: 1000 liter
Kerék méret: 6.50 x 15"
Teljesitményigény: 80 LE
Miivelényom automatika 3+3 sorra
Magtakaré palcasor
X4 Monitor

Vigolo CLR 350 szantofoldi
kultivator ékgyiiriis hengerrel

16.400 EUR+Afa

Munkaszélesség: 3500 mm
Teljesitményigény: 160-250 LE (min-max)
Kapak szama: 12 db
Munkamélység: 5-35 cm
Kapak kozotti tavolsag: 280 mm
Csavarozott szartarté
Hidraulikus hatsé henger beéllitasa
Héats6 szintezérud allithaté terelékkel
ékgyiiriis elmunkalé hengerrel

Matermacc MS8130
szemenkénti vetégép

25.780 EUR+Afa

Sorok szama: 6 darab
Hidraulikusan csukhaté gerendely
Két acéltarcsas vetécsoroszlyak
6 darab rozsdamentes kukorica vetétarcsa
6 darab napraforgé vetétarcsa
Sortavolsag: 75 cm
Magtartélyok iirtartalma: 300 liter/6 tartaly
Miitragyatartaly (irtartalma: 800 liter
2 soronként mikrogranulatum tartaly

Matermacc Unica-PVI
sorkézmdtiveld kultivator

12.150 EUR+Afa

Sorok szama: 6
Sorkéz: 70-80 cm
Kapak szama soronként: 5 db
Vaz: 255/ 510 cm
Onsiily: 930 kg
Miitragyatragya tartdly 930 liter
Teljesitményigény: 70 LE

Ricosma EXTREME 2 600L
permetezdégép

1.750.000 FT+Afa

600 literes polietilén tartaly
Kézmosé tartaly
Ventilator 0 560 mm
1sebességes valtémii + Uiresjarat
3+3 széréegység
Csepegésgatlds dupla réz széréfejek
Szivattyu: Comet APS 96
Vezérléegység COMET HPR2
Vegyszerbekeverd
Teljesitmény igény: 55-65 LE




KIOTI TRAKTOROK

készletrol, azonnal!!
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Kioti CS 2520 H-GE traktor
13 494 EUR+Afa -tél

Teljesitmény: 25 LE
Gumi: ipari vagy gyep
Sebesség: elére-16,
hatra- 11 km/h
Ké6zépsé TLT: 2 000
hidrosztatikus valté,
2 tartomanyban
joystick elékészités
masz6 fokozat, I8
lizemanyag tartaly 25,5 [\\Y

2023 év végéig, 2022 év eleji arakon - AKCIO !!

- fél évtized gondtalansag

Kioti CX 2510 CH traktor
20 470 EUR+Afa -tél

Teljesitmény: 25 LE
Gumi: mg.-i, lehet gyep
és ipari kivitel is
Sebesség:

elére 22 km/h,
hatra16 km/h
hidrosztatikus valté
légkondicionalt fiilke
joystick elékészités,
donthetd szervokormany

Kioti CK 4030 H traktor
20 735 EUR+Afa -tél

Teljesitmény: 40 LE
Gumi:7-16, 11,2-24
Sebesség:

elére 26 km/h,
hatra18 km/h

TLT tengely fordulat
szama: 540 /540 E
hidrosztatikus valté
fokozatmentes

3 tartomanyban
joystick el6készités

az elso kotelezo szerviz
anyag és munkakoltsége!!

Kioti DK 4520 C traktor
26 550 EUR+Afa -tél

Teljesitmény: 45 LE
Sebesség: elére 33 km/h,
hatra 32 km/h

TLT tengely fordulat
szama: 540
mechanikus valté
légkondiciondlt kabin
2 par hidraulika
csatlakozas

joystick elékészités

Kioti DK 6020 CH traktor
29 060 EUR+Afa -tél

Motor: 58 LE, 3 hengeres, 1826 cn?’,
Daedong, STAGE 5
Légkondicionaléval
ellatott fiilke
Hidrosztatikus valté
(fokozatmentes 3
tartomanyban)
Joystick el6készités
Bi-speed kanyarodas \\ <"

Kioti DK 5020 C traktor
27 155 EUR+Afa -tél

teljesitmény: 50 LE
Sebesség: elére, hatra 33 km/h
TLT tengely fordulat szama:
540/750

mechanikus valté 16/16
2 par hidraulika
csatlakozas
hidr.szivattyu
kapacitas 62,4 l/min
Bi-Speed kanyarodas
TLT tempomat

Kioti RX 7330 traktor
36 871 EUR+Afa -tél

Teljesitmény: 73 LE
Sebesség: elére, hatra 38 km/h
TLT tengely fordulat
szama: 540/540€E
Power shuttle

valté 24/24
Légkondicionalt
kabin

Joystick elékészités
Uzemanyag

tartaly 951

Kioti DK 6020 C}traktor
27 906 EUR+Afa -tol

Teljesitmény: 60 LE
Gumi: 8-16, 13,6-24
Sebesség: elére,
hatra 33 km/h

TLT tengely fordulat
szama: 540/750
mechanikus valté
16F/16R E
légkondicionalt kabin\
Bi-Speed kanyarodas

Kioti HX 1201 PC traktor
54 320 EUR+Afa -tél

Teljesitmény: 125 LE
Sebesség: elére, hatra 40 km/h
Gumi: 13,6-24,18,4-34

TLT tengely fordulat
szama: 540/750/1000 |
légrugés, forgathaté,
fiithet$ ulés
hidraulika szivattyu
kapacitas 121 l/min
Powershuttle valté 32/32
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