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SAMPO kombajnok
precizios eszkozokkel

SAM Pn RUSEN LEW A Sampo Rosenlew kombdjnok és erdészeti gépek
fejlesztésével és guartasaval foglalkozik. 1957 éta gyart
araté-cséplégépeket Finnorszdgban, Poriban. Az elmult
66 évben kozel 60 000 kombajnt szdllitottak a viladg
A SAMPO csaléd tagjai szémos orszagdba. A tdbb éven aét tartd kooperdcid a
a SAMPO és JOHN DE€€ERE kozdtt megszidnt, melynek

- SR 2010 parcella kombajn, . . . o . a
. kovetkeztében Ujra a sajat sérga szinében és SAMPO
i V'4, ,“' L C'8., B s Atipus névvel kerilnek a piacra az ez iddig JD W330, W440
ladas kombajnok, néven kaphaté kombdjnok. A finn vdllalat kombdjnjai

- €20 és €24 -cs hibrid kombéjn. tehdt Ujra elérhetSek Magyarorszagon!
Az alabbi tablazatban a legismertebb

tipusok a fontosabb miszaki jellemzokkel.

, teljesitmény | Va86asztal | ¢;a1marsz6 | magtartaly R st . )
Tipus (LE) Slez*:)seg lida (db) | (liter) Se'(’le/zeg ma(g;s)sag Sampo mérndkei az SR 2010-es a gépet
- oz egyszerdség és precizitds elétérbe

errato sz 2 p

- 150 3,6-4,2 4 3700 60 3,4 helyezésével alkottdk meqg. €z a gép

: kifejezetten a veté6mag termeltetéssel,
Selile 210 4,5-5,1 5 5 400 75 4 ,J D ,9 »

c8 fajta elddllitdssal és nemesitéssel
CgTz'a 300 5,7-6,3 6 7600 100 4,4 foglalkozé kisérleti gozdasdgok szémara
Comia készilt és elengedhetetlen a haszndlata

300 6,3 6 10 000 100 44 «

c14 a pontos munkafolyamatok végett.

Cgrz"f 300 6975 | 2ROTOR | 10000 | 100 4,4

A hagyomanyos ladas kombajnok (4-5-6 ldda) modern,
kényelmes, Uzembiztos gépek, mely a kis és kdzepes méretd
gazdasdgok szémadra nyujtanak megbizhaté megoldast az
aratdsi munkdlatok sorén. A nagy kabin, a jél dtgondolt
kezel8szervek, a magas felszereltséqg, a tisztithatésdg és a
tiszta termény miatt méltdn véltak népszerivé a gazddlkoddk
kérében.

2023-BAN MEGJELENT A HAZAI PIACON S YAy N

A SAMPO LEGUJABB A~ = e
FEJ LESZTESE: €zek a hibrid kombdjnok a mar jol ismert C 12-es
A SAM PO COM IA mUszaki alapjain nyugvéd, azonban megerdsitett jard-

szerkezettel és sebességvdltoval, tovabbd megndvelt

tartdlytérfogattal elldtott betakaritdgépek.
A Comia C24 a nagy féldterllettel rendelkezé gazddl-
koddk szdmara jelenthet idedlis megoldast arra, hogy a

H I BRI D | betakaritdst a legoptimdlisabb idében és kells
hatékonysaggal el tudjak végezni.
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A jelenleg clérhetd géptipus a mar jol bevalt
Comia C12, mely megtekinthetd a 2024-es
Agrargépshow-n, illetve a kidllitas utan a
KESZENLET Zrt. papai telephelyén.

A gép szdmos opcidval szerelt:
- automata vonéfe;j

- Comia Auto Adjust (memadridbdl torténd bedllitds)
- CAA (automata vagdasztal kontrol)

- 3. ferdefelhordé munkahenger

- elektromos rosta dllitas

- 2. hatsoé Utkamera ~
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Természetesen oz aratdési folyamatok hatékonyabbd és
gazdasdgosabbd tétele érdekében lehetéség van a
COMIA csaldd kombajnjait kilonbodzé precizids eszko-
z6kkel is felszerelni.

A kombajnokndl leginkdbb a hozamtérképezést helyezik
elétérbe, ezen eszkodzok kdzUl az aldbbiakat javasoljuk:

- RDS CERRES 8000i — Topcon dltal forgalmazott angol
gyartmanyu hozamfigyels

- ,hagyomdnyos” nyomoégombos kivitel, kénnyd,
egyszery kezelhetéség, beépitett SD kartya olvasé.
- TOPCON VYieldTrakk- hozamtérképezési rendszer, XD+
sorvezetdvel
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Tartalmazza:

- TOPCON XD monitor

- AGM-1 €EGNOS GPS vevé

- YM-1 déléskompenzacids
modul

- Optikai és nedvességmérs
szenzor

- Gen4 kabelkdteg, antenna és
monitor tartd

- Automatikus szakaszvezérlés

- Hozamtérképezés feloldas

- Tavdiagnosztika wifi stick-kel

- Beszerelés, belzemelés

ARRRRN? 4

A kidllitott C12 néhany paramétere:

- Kivitel: gabona- és kukoricakészlettel cllatott kombajn
- Motor: Agco Power, 74 AWF Tier V, 6 hengeres,
(SISU motor)
- Hajtas: hidrosztatikus, 3 sebességes
- Abroncs méretek: 650/65R38 és 480/65R24
- Vagoéasztal: 5,7 m, hidraulikus visszaforgatéval

oo v

- Cséploszerkezet: 500 mm atmérdjd, 1330 mm szélességy,
8 léces, elocséplodobbal

- Szalmarazé lada: 6 1adas, 6,3 m?

- Tisztitoma: 4,5 m2 felilet

- Szecskazé: 3800 f/perc

sllliﬂlllll'lllll*'
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A YieldTrakk rendszert arra tervezték, hogy a kezelSk
szémara biztositsa a valds idejd adatgyujtést, amely
fontos a gazdasdgossagot nagymértékben befolydso-
16 dontések meghozataldhoz oz aratds folyaman, illetve
késsbb az elemzések elvégzése utan. Tartalmazza a
hozam, a nedvességtartalom és a vdgdsi arany,
valamint a betakaritds sordn a termés dssztdmegének
nyomonkovetését és feltérképezését. A pontossag
optimalizaldsa érdekében méri a lejtésvdltozdsokat is
és korrigdlja a jelet a gép elhelyezkedési sz6gének
ingadozdasa esetén.

€zek az informdcidk felhaszndlhatéak a hely szerinti
nyomonkdvetésre, és lehetévé teszik a felhaszndléd
szdmdra az input anyagok felhaszndldsdnak megvdl-
toztatdsat.

Végezetil, barmelyik SAMPO modell mellett tesszik le a
voksunkat, a finn gydrté mindenképpen eqy korszerd
motorral szerelt, nagy tisztasdggal dolgozd, kénnyen
tisztithatd és szervizelhetd, akdr precizids eszkdzzel is
szerelt, kategérigjdban kiemelkedd hatékonysaggal
rendelkezS gépet biztosit szdmunkra.

Az emlitett gépek forgalmazdsat, alkatrész ellatdsat,
belzemelését a koézelmultban két Uj telephellyel
(Szihalom, Szdszvar) bévils, pdapai székhelyd
KESZENLET ZRT végzi.

Forduljon hozzéank bizalommal!
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' ' dizelmotor fordulatszamanak
. automatikus beadllitasa

<

a fclhordésiolng sebességénck
auvtomatikus beadllitasa :

q

b ]
auvtomatikus maréaktivalas
és vagasi hossz szabalyozas

auvtomatikus cllenkés
helyzetbe allitasa

automatikus marédob
sebesség

a kihordo nyilas automatikus ®
nyitasa és a szalag beallitasa
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K’a TI Traktorok készletrol vagy rendelés alapjan

Ismerkedjink meg a KIOTI traktorokkal

Dél - Koredban 1947-ben alakult meg a gépgydr, mely 1961 ota foglalkozik traktorok gydrtdsaval.
A KIOTI maga gudrtja, illetve szereli 6ssze az dsszes traktort. €z azt jelenti, hogy az alkatrészek
felett teljes az ellendrzés és ennek kdszonhetSen tokéletes dsszhang van a traktor szerkezeti egységei
kozott.

€z paratlan mindséget és megbizhatésagot eredményez!

Legnagyobb piaca az Amerikai €gyesult Allamok, Ausztrlia és Nyugat - €urdpa. Az eurdpai elosztd
és alkatrész kozpont Rotterdamban taldlhatéd. Itk dllandd 300-400 darabos traktor készlet és
szdmtalan eredeti alkatrész elérhets.

Minden traktorra 2 év teljeskori és 5 év hajtaslanc garanciat biztosit a gyarto

A gépek korszerd STAGE 5-6s motorral szereltek. A termékpaletta 22 L€ — 125 LE kdzotti teljesitményd
gépekre terjed ki jelenleg. Az eurdpai piacon is bevezetésre kerll a 2024. év folyaman a 140 Le-s
verzié. Mindegyik széria rendelhets fulke, illetve ROPS (fulke nélkili) kivitelben, mechanikus vagy
hidrosztatikus valtéval, tovébbd mg-i., ipari, illetve gyep gumikdpennyel. A , kisebb” széridkban
elérheték az ,N", tehdt a keskeny nyomtdvu kivitel is. A hidrosztatikus és fUlkés modelleknél, a joystick
elékészités, alapfelszereltség.

| Sséria | € | o | ck | Dk | RX | HX |

Teljesitmény 35-40-45- | 4 060 73

Minden fiilkés traktor gyari Iégkondiciondlé rendszert tartalmaz
alapfelszereltséggént!

Opcidban gydri KIOTI homlokrakodd, ZUIDBERG front figgesztés és front TLT szerelhetd fel
a tovabbi szémtalan egyéb lehetéség mellett. Az emlitett jellemzék és eszkdzok széleskord
felhaszndlhatésagot eredményeznek. Kivalé valasztds a hdz kérdli ,,mindenes” munkdra, kertészetekbe,
sz6l6- és gyumolcsultetvényekbe, dllattartd telepekre és kommundlis feladatokra is. Az RX és HX kivitel
mar a klasszikus névénytermesztési munkdkndl is haszndlatosak. Cégunk 2016 6ta forgalmazza a KIOTI
traktorokat és ezen idS alatt stabil szerviz és alkatrész hattér alakult ki.

A megrendelt gépeket miszaki vizsgaval, leszallitva, beizemelve adjuk at iigyfeleinknek!

Jelenleg celérheto készletes gépeink:

7-10% kedvezmény a készletes gépeinkre!

CS 2520 H-GE - 25 LE, hidrosztatikus, ROPS kivitel 4.718.000 Ft
CK 4030 H - 40 LE, hidrosztatikus, ROPS kivitel, ipari gumi 7.674.000 Ft
CK 4030 H - 40 LE, hidrosztatikus, ROPS kivitel, mg.-i gumi ~ 7.702.000 Ft
DK 6020 C - 60 LE, mechanikus, fiilkés 10.467.000 Ft

DK 6020 CH - 60 LE, hidrosztatikus, fiilkés 10.944.000 Ft

az érak az Afa dsszegét nem tartalmazzak




KVERNELAND MUTRAGYASZOROK MINDEN
GAZDASAG SZAMARA

KVERNELAND E€XACTA CL

mitragyaszord

A kozépkategorias szegmens mestere

Rz €xacta CL eqy kdzepes méretd mitragyaszord, de
munkaszélességben felveszi a versenyt a nagyokkal, a
maga 28 m-ével. A Centre Flow szérési rendszer 8
szérélapdttal ennél a modellnél mar alapfelszereltséq.
Rz €xacta CL modellekhez a kévetkezd tartozékok
rendelhetSek: aluminium tartdlymagasitd, tartdly-
ponyva, €xactline hatdrszérd megoldasok, LED vildgi-
tds, tdroldkerék készlet. A Kverneland €xacta CL
mutrégyaszérd hidraulikus vagy elektronikus vezérlésd.

/f‘ Kverneland

TL GEOSPREAD IDC

Rz elektronikus vezérlési mditragyaszérét a traktor-
fOlkébdl is irdnyithatjuk €xacta Remote Il komputerrel.

Az clonyei:

- CenterfFlow szérasi rendszer

- Kénnyen belzemelhets és bedllithatd

- Hatdrszérds egyszerd!

- Standard és vdlaszthaté kiegésziték dllnak
rendelkezésre az On igényeinek teljesitéséhez

- €xacta Remote Il kezelddobozzal a traktorkabinbdl
vezérelheté a mitragyaszord

KVERNELAND €XACTA CL €W

mitragyaszoro

Az €xacta CL €W idedlis kisebb vallalkozasoknak!

Az ISOBUS kompatibilis sulymérds mutrdgyaszord
egyedi referencia szenzorral szerelt, amely automati-
kusan Kkorrigdlja a délést és a razkédast. €nnek
koszonhetSen a mitrdgyaszérék mérérendszere nagy
pontossadggal mikodik dombos és egyenetlen korul-
mények kozott is. A sebességardnyos kijuttatds az
automata kalibrécié kombindcidjaval minden esetben
pontosan dolgozik — nincs alul vagy feldl dozirozds —
ami jobb terméseredményeket és mitrdgya megto-
karitdst eredményez.

./?' Kverneland

GPS jel haszndlataval térténd munkavégzés sordn a CL-
€W és a TL mitragyaszoérdk 2 db szakasszal tudnak
dolgozni és automatikusan ki/be tudjak kapcsolni a
tablavégi fordulékban a GEOPOINT alapjan. A
mutragyaszordk alkalmasak véltozé dézisu feladatok,
kijuttatdsi tervek végrehajtdsdra is. Az €xacta CL €W
muUkodtethets IsoMatch Tellus PRO vagy IsoMatch
Tellus GO termindlrdl vagy barmelyik ISOBUS kompati-
bilis traktor termindlrél. Abszollt pontossdg minden
kérGlmények kozott: garantdlt a szérds mindségel
Koltséghatékony és ndéveli a mindséget: kdnnyedén
elszérjuk!



Az elonyei:

- Centerflow szérési rendszer

- Mérécelldk a kilonleges referenciaszenzorral
kombindlva

- €asySet a gyors és egyszery bedllitdshoz

- Hatdrszérés egyszerien!

- ISOBUS 11783 kompatibilitds az egyszerd "plug and
play” elvén

- Llehetséges IsoMatch GEOCONTROL-lal kombindlni

KVERNELAND €XACTA CL GEOSPREAD
mitragyaszord

Az €xacta CL GEOSPREAD idedlis munkagépe a kozepes
méretd mutrdgyaszord szegmensnek, szantéfoldi
gazddlkoddk és tejtermelé gazdasdgok szamdra. A
GEOSPREAD rendszer lehetévé teszi, hogy 1 méteres
szakaszokat tudjon kezelni. A maximdlis szakaszok
széma 14 db, ezen felil a rendszer képes lekapcsolni a
szakaszokat a gép kdzepén, igy a nem kivant dtfedés a
minimdlisra csékkenthets. A 4 dbo mérdcelldbdl és a
referencia szenzorbdl &llé6 mérérendszer a Kverneland
€xacta CL GEOSPREAD gépek esetében a szakasz-
vezérlés nélkilozhetetlen elemei. A technolégidnak
készonhetéen a GEOSPREAD rendszer és a GEOPOINT
seqgitségével bedllitott tdblavéqgi forduldk optimali-
zdldsdval a megtakaritds elérheti a 15%-ot. €z
nemcsak a mitragya felhaszndlasban mérhetd, hanem
a termés tobbletben is, mert a rendszer segitségével
elkerUlhetéek a nem kivant dtfedések. A Kverneland
€xacta CL GEOSPREAD muitragyaszérdk ISOBUS
kompatibilisek és AEF mindsitéstek. Az €xacta CL
GEOSPREAD mukddtethets IsoMatch Tellus PRO,
IsoMatch Tellus GO termindlrél vagy barmelyik ISOBUS
kompatibilis traktor termindlrdl!

Az elonyei:

- Centreflow szérasi rendszer

- Teljesen automatikus sUlymérds rendszer eqyedi re-
ferencia szenzorral

- €Egyedi GEOSPREAD rendszer két elektromos alli-
témotorral

- ISOBUS 11783 kompatibilitds az egyszery “plug and
play” elvén

- IsoMatch GEOCONTROL-lal kombindlva is hasznalhatd

KVERNELAND €XACTA TL mitragyaszord

Csicstechnologiaji silymérés nagy teljesitménnyel
Az €xacta TL a termékkor csicsmodellje. Az Exacta TLegy
fels6kateqorias modell. Az eqyedi referencia érzéke-
I6vel oz €xacta TL sUlyméré rendszere automatikusan
ledll a lejtékdn és az egyenetlen talajon. €zért ez a
mutrdgyaszoré nagy pontossdggal mikéddik egyenet-
len terepen és dombos kérilmények kozétt. A sebes-
ségalapu szérds automatikus kalibraldssal segit meg-
elézni a tul- és az aluladagoldst, ami jobb hozamot és
mitrdgya megtakaritdst eredményez. A mdtrdgya
tovabbi megtakaritdsa és a nagyobb kényelem
érdekében a mitrdgyaszorét GPS-el kombindiva is
lehet hasznalni.

A GPS vezérlésy szérdssal a Kverneland €xacta TL
munkagépeknek 2 szakasza van, és a GEOPOINT
alkalmazds alapjan automata inditds/ledllitas
Utemezhets be a forduldkon. Az alkalmazasi térképek
szerint még differencialt kijuttatds is lehetséges. €z a
Kverneland €xacta TL mitradgyaszérd ISOBUS kompati-
bilis és AEF tanusitvannyal rendelkezik. A szérégépet
oz IsoMatch Tellus PRO, az IsoMatch Tellus GO vagy
bdrmely mas ISOBUS kompatibilis termindllal hasznal-
haté.

Az elonyei:

- Centerflow szérési rendszer

- Teljesen automatikus stlyméré rendszer eqyedi
referencia szenzorral

- €asySet rendszerrel eqyszery és gyors a bedllitas

- Hatdérszoéras kénnyedén!

- ISOBUS 11783 kompatibilitds az eqyszerd
"plug and play” elvén

- IsoMatch GEOCONTROU-lal is lehetséges kombindlini

Kverneland €xacta TL GEOSPREAD-del tokéletes
szorasi eredményeket kapunk! A GEOSPREAD rendszer
lényege az, hogy a munkaszélességet minimum 1 m-es
szakaszokra tudjuk bontani (max. 24 szakaszra). €zen
felUl a rendszer képes lekapcsolni a szakaszokat a gép
kézepén, igy a nem kivant dtfedés a minimdlisra
csokkenthets. A 4 db mérdcelldbdl és a referencia
szenzorbdl allé mérérendszer az €xacta TL GEOSPREAD
gépek esetében a szakaszvezérlés nélkilozhetetlen
elemei. A technolégidnak készonhetSen a GEOSPREAD
rendszer és a GEOPOINT segitségével beallitott
téblavéqgi forduldk optimalizdldséval a megtakaritds
elérheti a 15%-ot. €2 nemcsak a mitragya felhasz-
néldsban mérhets, hanem a termés tdbbletben is, mert
a rendszer segitségével elkerilhetéek a nem kivant
dtfedések. A HKverneland €xacta TL GEOSPREAD
mutragyaszordk ISOBUS kompatibilisek és AEF mind-
sitésiek. Az €xacta CL GEOSPREAD mikodtethetd
IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO terminalrdl
vagy barmelyik ISOBUS kompatibilis traktor termindlrdl.

Az clonyei:

- Centerflow szérési rendszer

- Teljesen automatikus sUlymérés rendszer egyedi
referencia szenzorral

- €gyedi GEOSPREAD rendszer két elektromos
dllitdmotorral

- ISOBUS 11783 kompatibilitds az eqyszerd
"plug and play” elvén

- IsoMatch GEOCONTROL-lal kombindlva is haszndlhatd



EMILY SILO BUDDY  “tokarmany visszatolo
adapter kanalra!

<

A takarmanyt visszamozgatja az etetSasztalon az dllatok elé. Nagyon kénnyen haszndlhatd, néhany
masodperc alatt felszerelhets a kanalakra anélkil, hogy kiszallna a filkébdl.

A Igpfelszereltségg Allithats és megfordithaté kopdszalag vastagsdg 25 mm
Méretjelzés a filkébdl lathatd

Sulya: 85 kg

Magassaga: 500 mm / szég 60°

Hossza: jobbos / balos 835 mm

Opcidként: 300 mm-rel hosszabb rendelhets
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Bovebb informacio:

Somfalvi Nimrod
+36 30 385 7578
somfalvi.nimrod@keszenlet.hu
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teleszkopos rakodogeép

@ Ezuttal a Weidemann kompakt teleszkdopos rakoddgepét, a T4512 modellt
mutatjuk be, mely az emelési magassdg, a szélesség és a gépteljesitmény

mm egyeduldllé kombindcidjdat nyujtja: A 4,56 m emelémagassdggal a rakoddsi és
pakoldsifeladatok széleskore elvégezhetd.

Idedlisméreteinek kdészonhetden ateleszkdposrakoddgep szikjaratokon haladhat dt, szik terekbe is képes bejutni,
és beltérbenis optimdlisan haszndlhaté. Ezen géptipus jelenlegi vdltozata immadr az elektronikus vezérlést ecDrive
(Electronic Controlled Drive) hajtdsrendszerrel, valamint az Auto-hold és Hill-hold funkciéval rendelkezé elektromos
kézifékkelvanszerelve.Ennekrévénagépteljesenazigényeknek megfeleléenvezethetd éshaszndalhato.

Kompakt méretek 2 x 2 m az osztdlyaban

A kompakt Weidemann teleszképos rakoddgépek szélessége és magassdga 2 m
alatt van. Ez teszi teleszképos emeldinket idedlisan alkalmassd a szik helyeken
valé haszndlatra, és igy egyedUldlidvd az emelési magassdg, a szélesség és a gép
teljesitményének kombindcidjdt tekintve.
Akompaktsorozatvalamennyiteleszképosrakoddgeépének kilondsenkicsiabelsé
sugara. Az igy elért fordulékonysdg a gépeket minden felhaszndldsi helyen valédi
mindenessé teszi.

Robusztus teleszképgém

Ateleszképos karrobusztus, stabil felépitést és agép kdzepeén helyezkedik el, ami
ellensulyozza a csavaroddst. A pdrhuzamos vezetés hidraulikusan torténik, a
teleszkdpgém belsé csdvében |évé csuszéelemek pedig karbantartdsmentesek. Ez
csoOkkentiakopdstésnodveliagép elettartamadt.

Magas hidraulikus teljesitmény

Egy Weidemann gép elegendé hidraulikus teljesitménnyel rendelkezik, ezért
szdmos kulonb6z6 tartozék mikodtetésére alkalmas. A gép és a kulonféle
hidraulikus meghajtdsu tartozékok rugalmas kombindcidja szdmos munkafeladat
megolddsdt teszik lehetévé. Az elény: a nagy hidraulika teljesitmenyl gepek pénzt
takaritanak meg, mivel nemfeltétlentl szUkséges nagyobb gépre vdltani.

Egy sokréti eszkdz sokréti felhaszndldshoz

A mezdégazdasdgi Uzemekben a munkafeladatok vdltozatosak, igy a Weidemann
tartozékai is. Atfogd és jol atgondolt tartozék valasztékunkkal minden modell
multifunkciondlisgéppé valik.
Asokféletartozéklehetségeshaszndlatandveliagépgazdasdgossagdt.




ELERHETO INTELLIGENS MUSZAKI MEGOLDASOK A

VICON €XTRA TARCSAS FUKASZA CSALAD GEPEIN

Jovébe lato vallalkozok, miszaki fejlesztdk és képzett
munkdasok kézdés munkdjanak eredményeként nagy
értéket alkottak a Vicon 110 éves toérténete alatt. A
Vicon egy kis vadllalkozasbdl mdara eqy nemzetkozi
mez8gazdasdgi gépgydrtdva nétte ki magat és viladg-
szerte eddig tébb, mint 2 millié eladott munkagéppel
biszkélkedhet.

A Vicon zéldtakarmanyos gépek fejlesztései az évek
folyamdn az aldbbi szempontok figyelembe tartédsa
mellett folytatddtak:

- Alacsonyabb teljesitményyd erégépekkel is Uzemeltet-
hetéek legyenek a nagyobb munkaszélességgel valo-
mint termelékenységgel rendelkezd munkagépek.
Altaldnosan elmondhatd, hogy az dllattenyésztésben
a kisebb gazdasagokban haszndlt erégépek a 70-110
LE teljesitmény kategdéridba tartoznak és természe-
tesen ezekkel a gépekkel szeretnénk minél nagyobb
termelékenységet elérni.

- A karbantartasi id6k csdkkentése.

-€rgonémia

-Munkagép védelem

- €gyszery bedllitds

- Betakaritott takarmany kiméletes kezelése

A Vicon €xtra tarcsas fikasza csalad fejlesztései:
Idén mult 40 éve, hogy a Vicon kifejlesztette a
fikaszdihoz a hdromszég alaki 3 pengével elldtott
vagotarcsat, mely napjainkra a Vicon védjegyévé valt.
50%-kal nagyobb végasi hatékonysaggal és 30%-kal
kevesebb terheléssel dolgoznak a két pengés tarcsa
kivitelekhez képest, amibél adéddéan karbantartds és
teljesitmény igénye jelentSsen csdkken. gy példaul
egy a Készenlét Zrt. dltal forgalmazott Kioti erégép 73
Le teljesitményével is tokéletesen dolgozik eqy Vicon
Extra 228-as 2,8m munkaszélesséquy tarcsas fiko-
széval. A hdrom penge kdzUl valamelyik mindig vagdsi
pozicidban van, aminek a hatdsara az er6gép folyama-
tos terhelés mellett Uzemel.

A tarecsék mindig parban forognak - ellenkezs irdnyban -
igy seqgitve a levagott termény tovdbbitdsat a gép
mogé, amely sz6nyegként terdl el.

A magas tarcsafordulatnak (3000 ford/perc) és a
hdrom pengének kdszdnhetSen mindig tokéletes
vagdsi pozicidban dolgoznak a kaszapengék, ami a
képen is lathatéan a lehets legjobb vagasképet
biztositja.

€zen felil 3 db pengével tovabb tudunk dolgozni és
pengéink tovabb maradnak élesek. A hdarom kasza-
pengének nagyobb az dtfedése, igy a vagas felllete
még nedves korGlmények kdzott is eqgyenletes marad,
nincs csikozds és a névény mequjuldsa is hamarabb
téreénik.

A Vicon €xtra fikaszacsaldd minden tagjanal elérhetd a
karbantartési id6 csokkentésére az €xpress penge-
csere, amellyel egy mozdulattal cserélhetéek a kaszo-
pengék.

A kaszagerendely erds, két C profilbdl hegesztett
kialakitasanak készénhetSen rendkivil erds, igy nincs
tovdbbi erésitésre szUkség, ami a gép sulydra kedvezd
hatéssal van. Nincsenek csavarok, igy olajszivargas
sem lehetséges, valamint a lapos ék alaky extra
gerendely biztos siklast tesz lehetévé barmely taloj-
kérdlmény esetén.




A csaléd minden tagja rendelkezik kaszagerendely
biztositédssal (valamint elérhetd opcidként a stabili-
zétor, amely a kioldott gerendely munkapozicidba
dllitdséért felelds), de a legujabb fejlesztések kozott
taldlhaté a Pro Llink kaszagerendely felfiggesztés,
amely széridk a hagyomdnyos menetirdny szerinti
hétulra irdnyulé kioldas mellett eqyszerre felfelé is
kitéritik a kaszdt, igy tébb tdarcsa sérilése kerilt
kikUszobolésre mechanikai akadaly esetén.

- €gy szinttel magasabbra emelték a talajkopirozast,
ami jelentés munkasebesséqg ndvekedést eredmé-
nyezett a valtozatlan kaszaldsi mindséq terén.

- A hegesztett gerendelyben taldlhatdé nagy atmérdjd
és lekerekitett fogakkal rendelkezé fogaskerekek
folyamatosan lehajtds nélkul, két fogon adjdk at a
meghajtdshoz szikséges erét.

A fogaskerékparok hatdsdra a tércsdk egymdssal
szemben forognak. Mechanikai sérilés esetén a fogas-
kerekek a tarcsdkkal egyitt kiemelhetSek, igy nem kell
oz egész gerendelyben taldlhaté fogaskerék rendszert
kiszerelnunk.

Normal kérOlmények koézétt is van a kaszageren-
delynek eqy flexibilis mozgdsa, amikor is a fogas-
kerekek .megakadhatnak”, ennek kikiszobolésére és
a hajtéslanc tokéletes mikodésére lekerekitett fogu
fogaskerekekkel van szerelve a gerendely.

A VICON é&xtra kaszacsaldd megolddst kindl a leg-
kisebb gazddalkodoétdl kezdve a legnagyobb gazdo-
sdgok szémara felhasznaldési terilettd| figgetlendl.

A fikaszdk elérhetSek szdrsértével szerelt kivitelben,
ohol mindenki kivalaszthatja a szémdara megfelels szar-
sértd tipust.

€lérhetd szdrsérté tipusok:

Tovabbi VICON gépcsaladjaink:

Vicon €xtra tarcsds flkaszdk szdrsértével és anélkul,
hatsé és front figgesztéssel

Vicon Andex egy,- és kétrotoros rendsodréd

Vicon Fanexrendterité

Vicon fUggesztett és vontatott bdalacsomagoldk
Vicon fix és véltozékamras hengeres balazok

Bovebb informacio:

Stefak Szabolcs
+36 30 331 6061
stefak.szabolcs@keszenlet.hu
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- VAGY TELJESITSE AZT
AKAR IDOELOTT

Akdr dllattenyésztésben dolgozik, akdr névénytermesztésrol
van szo, a higiénia minden esetben kihivdst jelent és kritikus
fontossdgu.

A Nilfisk kozel 120 éves tisztitds-technoldgiai tapasztalattal
rendelkezik. Vildgszerte kindlunk professziondlis takaritd
berendezéseket, tobbek kézt a mezédgazdasdg szdmadara:
magasnyomdsu mosok, seprégépek, szdraz-nedves porszivok
és pneumatikus konvejorok. Széleskort termékportfolionkon
tulszervizszolgdltatdsokkalissegitjUk Ugyfeleinket.

Legyen szo6 bel- vagy kuoltéri tiszitdsrdl, a Nilfisk megtaldlja az
Onszdmdraoptimdlis takarité berendezést.

Vdlasszon mobil vagy telepitett, hideg- vagy melegvizes ma-
gasnyomdsu mosoinkbdl, dvja meg gazdasdgdt a bakteridlis
fertézésektdl.

Nilfisk termékekkel kapcsolatos bévebb informdacidkért
forduljon bizalommal szakérté kollégdainkhoz.



2024 EVINDITO AKCIO zcosnet

a készlet erejéig!

LIVESTOCK EQUIPMENT

COSNET YOKE€ nyakbefogé panel

Allithatd nyakszélességl modell.
Idedlis szarvatlan szarvasmarhdkhoz.
Fojtas- és zajgatld rendszer.
Rogzitési kézéppont tévolsdg: 96 cm
Anyaga: Horganyzott acél

Yoke 8 féréhely/6 méteres panel silya:
186 ko 929 €uro+Afa/db

Yoke 4 féréhely/3 méteres panel sulya:

el 525 €uro+Afa/db

COSNET 12 -férohelyes kor

bala cteto

il

Horganyzott acélbdl, 3 részbdl all,

12 dllasos, szarvalt és szarvas dllatoknak egyardnt
alkalmas.

ivelt <s& @ 49 mm, traktor 3 pontra felfiggeszthetd
Atmérs: 2,3 méter

Soly: 192 kg 810 €uro+Afa/db

LA G€€ POLYTHERME 2B-75L

2 LABDAS
ITATO

La GEE 660 €uro+Afa/db

the livestack ind

COSNET Inszeminalo dllas, kezeldallas

-

Falhoz régzitve csaszar-
metszés vagy megtermé-
kenyitési teret hoz létre,
haszndlat utén dssze kell
hajtani.

Jellemzék:
- 1 db dupla kapulap
(hossz 1,90 m, magassag 1,30 m) hatsé régzitslanceal,

,,,,,

Inszemindlé kapu dra: <
B 900 €uro+Afa/db

JOURDARIN tehénvakard, kaparé allas

Rlapvets kényelmét biztosit a szarvasmarhdk széma-
ra az istéllébon egyszeri és hatékony, kilonféle
konzolokra szerelhetd:

Dairy scratchy fali szerelvénytartd

Dairy scratchy konzol nyolcszéglety oszloprégzités
d.102 mm

Dairy scratchy konzol sorompd szerelés

Falra szerelhets vakardzé dllomaés dra:

319 €uro+Afa

LA GE€E POLYTHERME 18-40L

1 LABDAS
ITATO

496 €Euro+Afa/db




Az uj FS Compact sorozat teleszkopos rakoddgépek maximalis teherbirasa 3,2 t, maximalis emelémagassaga 9 m. A kompakt méretek
kivalo teljesitményt garantalnak egyediilallo agilitassal, stabilitassal és kifinomult sokoldalisaggal. A sorozat lejjebb pozicionalt
fulkévelis kaphatd, hogy agép 2,06 mmagassaggalis elérhetd legyen.

Az 0 FS sorozat elsé modellje az FS 7.32, egy kompakt teleszkopos rakodogép, amelynek max. teherbirdsa 3,2 t, max. kinyulasi
magassaga 7,1 m. Tovabbi meghatarozo jellemzéje: 37°-0s kormanyzasi szog, amely a csupan 3,8 m-es fordulasi sugarral egyiitt teszi
egyediilallova ezt agépeta méreteihez képest(2,95 m max magassag, 2,1m szélesség, 2,06 m min magassag) konnyl mozgasa, leny(igozd

stabilitasaéskivételes sokoldalusagamiatt.

Az Gj dizajn minden részletében érzelmeket kozvetit,
kifejezi a stilust és megtestesiti a gép technikai
adottsagait. A letisztult éslényegre tord vonalak tobb
ezer (igyféltdl kapott visszajelzés, a tobb szektorban
szerzett tapasztalat valamint a Faresin mérnokeinek
és tervezdinek aprolékos munkajanak eredmeénye.
Az eredmény a kivételes latasi viszonyok a gépkeze-
|6 szamara.

» Lejjebb pozicionalt motorhaztetd

« Nagy szilardsagu sarvéddk

« Full Led vilagitas

« Széles, donthetd visszapillanto tikrok

360° lathatésag

A fejlett mszerfal intuitivan elrendezett kezelGszervekkel, funkcio-
nalitas szerint keriilt kialakitasra. Ami a biztonsagot illeti, a Rops-
Fops eurdpai, valamint az Egyesiilt Allamokban érvényben Iévé Ansi
tandsitvanyokkal rendelkezik a gép, szigortian betartva a hatalyos
jogszabalyokat.

« Az 6sszes funkcionalis és biztonsagi paraméter azonnali ellendrzése
« Rendkiviil érzékeny és pontos gémvezerlés

« Specidlis, gép kezelésével kapcsolatos funkciok beallitdsa és programozasa
« Légrugos (lés tobbféle allitasi lehetdséqgel a kezeldi kényelem érdekében

TELJESITMENY

HIDRAULIKA

A hidraulikus egység a teleszkopos rakodo igazi erdssége. A Faresin Industries
igyekezett tulméretezni, hogy garantalja a sokoldali felhasznalast, a gyors
munkaciklusokat, valamint a problémamentes és preciz mozgast. A hidrau-
likakor ugyanazt a tervezési logikat alkalmazza, hogy minden felhasznalasra
modularis megoldasokat kinaljon, mindig a teljesitmény optimalizalasa és az
izemanyag-fogyasztas csokkentése mellett.

« Flow sharing vezértémb proporcionalis hidraulikus/elektromaos vezérléssel

« Ecofast szelep: kis sebességnél is felgyorsitja a gém mozgasat
(PERFORMANCE és EXCELLENCE)

« Ecofast-E tobb elektronikus terheléskompenzaciot és nagyobb
munkabiztonsagot biztosit

« Elektro-proporcionalis gém és kiegészit6 funkciok



JTAS

Az FS Compact minden valtozatat mar alapfelszereltségként Ecodrive
hidrosztatikus sebességvaltd vezerléssel szallitjuk, amely egy olyan fejlett
megoldas, amely képes a vezetési madtol fiiggéen adagolni a megosztott
teljesitményt, hogy a motor teljesitményét a lehetd legjobban kihasznalja,
ugyanakkor jelentdsen csokkentse az izemanyag-fogyasztast.

« 4t kerék meghajtas 3 kormanyzasi moddal

« Egyfokozatu hidrosztatikus sebességvalto 0 és 30 km/dra kozott
(CLASSIC és DYNAMIC)

« Kétsebesseges mechanikus sebességvalto 24,8 mph maximalis
sebességgel (PERFORMANCE és EXCELLENCE)

« Ecodrive: a motor teljesitményének jobb kihasznalasa az alacsony
lizemanyag fogyasztas mellett anélkiil, hogy a
teljesitmény csokkenne

A dizelmotor és a kapcsolddd alkatrészek hossziranyu elrendezése jobb
erdatvitelt és a hitérendszer hatékony kezelését teszi lehetdve. A
vizszintesen, a sartol és szennyezddesektdl tavol elhelyezett integralt
hécseréld egy elektronikusan vezeérelt szellzérendszert tartalmaz,
amely csak sziikség esetén miikodik, és amely képes megforditani a
levegd aramlasat, hogy eltavolitsa a felgyllemlett szennyezddést.

« DOC+DPF és SCR kipufogdgaz-utokezelés (75/100 kW)

« Onallo és megfordithato hiitéventilator

« “AutoStop”, amely leallitja a motort, amikor a kezeld felall az iilésbdl,
majd Ujra bekapcsol

ALACSONY KABIN

A Faresin Industries igyekezett megfelelni a piaci igényeknek, és a standard valtozatot egy
alacsony fiilkés véltozattal egészitette ki, amelynek maximalis magassaga minddssze 2,06 m
a flilke legmagasabb pontjan. Ez a valtozat idealis gép szamos esetben, példaul sziik,
alacsony belmagassagu épiiletekben, baromfitartasban stb.

» Csokkentett magassag 2060 mm-ig

« Mas modellekkel megegyez6 teljesitmény www.faresin.hu

CLASSIC 55 CLASSIC 75 DYNAMIC 85 PERFORMANCE 85  EXCELLENCE 85
Motor Deutz Stage V Deutz Stage V Deutz Stage V Deutz Stage V Deutz Stage V
Teljesitmény 55.4 KW /75 LE 75 kW /102 LE 85 kW /115 LE 85 kW /115 LE 85 kW /115 LE
Utokezeld rendszer DOC + DPF DOC -+ DPF + SCR DOC + DPF + SCR DOC + DPF + SCR DOC -+ DPF + SCR
Hidrosztatikus eaviokozati eavfokozati fokozati 2 mechanikus 2 mechanikus
meghajtas % 9 ez fogaskerék fogaskerék
Hidraulika szivattyi fngaskerekes fogaskerekes fogaskerekes LS dugattyus LS dugattyas
SZ|VattyU SZlVattyu SZlVattyu Szivattyu szivatty[’]
Hidraulik
drauiia 100!/min @ 250bar  1001/min@ 250bar 120 l/min @ 250bar 150 imin @ 250bar 150 limin @ 250bar
teljesitmény
Fordulasi sugar 38m 38m 38m 38m 38m
Sebesség 30km/h 30km/h 30km/h 40 km/h 40 km/h
Kerekek 400/70- 20 400/70-20 400/70- 20 405/70 - 24 405/70 - 24
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KESZENLET ZRT.

8500 Pd&pa, Papakovacsi ut 3.

Tel.:+36 89 510 190, +36 30 385 7578
€-mail: keszenlet@keszenlet.hu

TELEPHELYEINHK:

SZASZVAR SZIHALOM

www.keszenlet.hu e wwuw.faresin.hu



