
„A patákon áll a tej”

AGROTELAGROTEL

járófelület burkolat a paták
egészségének stabilitásáért

Teheneink nem alkalmasak arra, hogy hosszasan
álljanak vagy menjenek kemény járófelületen.

A megoldás:

- lágy járás: puha, rugózó felületen

- biztos járás: csúszásmentes,
csatlakozórendszer köti össze az elemeket

- fugamentes kapcsolódás: nagy felületen is stabil

járófelület burkolat a paták
egészségének stabilitásáért



Einbaubeispiel

Konnektor-Fuge

Keresse fel
honlapunkat is:

www.agrotel.at

Kapcsolattartó személy az Ön közelében:

D-94152 NEUHAUS/INN, Mittich
Gewerbegebiet Hartham 9

Tel. +49(0)8503/91499-0
Fax  +49(0)8503/91499-33

info@agrotel.at

A-4761 ENZENKIRCHEN
Goldberg 2
Tel. +43(0)7762/2777-0
Fax +43(0)7762/2777-33
office@agrotel.at

Gyakorlatban kipróbált beépítési megoldásokat
kínálunk, szoros együttmú́ködésben a
trágyakezeló́ rendszerek és a réselt beton
alátétek gyártóival.

Évek óta sikeresen alkalmazzák
• fejó́állomásokon,
• fejés eló́tti várakozó helyiségekben,
• közlekedó́ folyosókon,
• feltétként lukas és réselt alátéteken.

19 mm vastag gumilemezek, amiket
csatalakozó rendszer köt össze.
Az elemek különbözó́ méretekben szállíthatók
és a csatlakozórendszerrel hézagmentesen
kapcsolhatók egymáshoz.
Felületét speciális, csúszásmentes,
kopásálló réteggel láttuk el.

Az Agrotel - a megtérüló́ beruházás!

Tolórendszerekbe a 45°-ban levágott szélú́,
rugalmas mú́anyag záróprofillal építhetó́ be.

Használható réselt aljzatokon is.

Az Agrotel                                rögzítése nemesacél
szorító profillal történik, ami az aljazat réseibe
kapaszkodik, így a beton réseit megkíméli a
mechanikai behatásoktól.

Az összes rögzító́ elem nemesacélból készül.

A tejeló́ állományok veszteségeinek 1/4-ed része pataproblémákra vezethetó́ vissza.


