
a vezetó́ termékválasztéka vezetó́ termékválaszték
Háló- és ponyvakapuk
Praktikus és olcsó megoldás. A gyakorlatban
széles körben alkalmazták és bevált.

Kézzel
felhúzható

kapu
3,5 m szélességig és 3,5 m
magasságig, csapágyazott
fölsó́ tengellyel, oldalt
elhelyezett felhúzó gurtnival.

Etetó́asztal és etetó́folyósó ajtaja

Felgöngyölhetó́ szélvédó́ kapu
6 m szélességig és 6 m magasságig, középsó́ meghajtó tengellyel és alsó
stabilizáló rúddal. Stabil, szélálló kapu, általában motoros meghajtással és
távirányítóval.

Etetó́asztal kapuja távirányítóval Hálós-ponyvás felgöngyölhetó́
kapu, ferde felsó́ rögzítéssel

Etetó́asztal és trágyázófolyosó kapuja,
motoros mú́ködtetéssel és távirányítóval

Kapcsolattartó személy az Ön közelében:

Kifutó kijáratának kézi
felhúzású kapuja

Silóbehajtó kapurendszereEtetó́asztal kapuja motoros
mú́ködtetéssel

egy darabban 18 m szélességig és 9 m magasságig, a háló
és a ponyva összes kombinációjával.

Szalagkapuk
30 cm széles, átlátszó PVC csíkokból, 3 mm
vastagsággal, rögzítési lehetó́séggel,
nemesacél beakasztó profilokkal.

Elhúzható szélvédó́ függöny
Eltolható szélvédó́ kapu

Szabadon kifeszített,
összehajtogatható kapu

hálós vagy ponyvás kivitelben;
legnagyobb szélessége 15 m,
magassága 8 m.
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Az összehajtogatható kapu vázlatos rajza A System3 vázlatos rajza
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Keresse fel honlapunkat is: www.agrotel.at



„Courtains” felgöngyölhetó́
oldalfal rendszerek

A poliészter hordozószövet nagy szakítószilárdságot garantál, a ponyvák és hálók PVC
bevonatának kiváló a hó́- és UV-állósága, nehezen kap lángra, antisztatikus és penészálló
kikészítéssel láttuk el.

Az értékes anyagok minó́sége

WSPVC 70 WSPVC 80 WSPVC 90

Szélfogó hálók:

Szélfogó ponyvák:

különbözó́ típusait a
porozitás (az eltakart felület
mértéke) és a szélcsillapítás
szerint osztályozzák.

PVC anyagból, garantált UV-
állósággal, speciális poliészter
hordozószövete a legnagyobb
szakítószilárdságot garantálja.

átlátszó
jó fényáteresztó́ képességú́

bézs
illeszkedik az épító́anyagokhoz

fenyó́zöld
illeszkedik a tájhoz

A PVC bevonatú ponyvákat és hálókat, valamint a tartozékokat, mint például szegélyek, feszító́
hevederek, egymáshoz hegesztjük, ami teljes felületen való kapcsolódás jelent, és egyenletessé
teszi a felületi terhelést. Ezáltal nagyfelületú́ oromfalak és hosszanti határoló falak építhetó́k.

A legjobb gyártástechnológiaA legjobb gyártástechnológia

A stabilitás és az élettartam szempontjából döntó́ a rögzítés módja. Ezt nagyrészt a felhegesztett
szegélyek biztosítják, amiket az erre a célra szolgáló profilokba kell behúzni.

Szélfogó panelekbó́l készült oromfalak és
hosszanti határoló szerkezetek, felhegesztett
hevederekkel és racsnis feszító́kkel.

Egy lovarda csarnok oromfal paneljei.
Belülró́l nézve kifelé.

WSN 1595 zöld
15 % porozitás

95 % szélcsillapítás

WSN 1595 bézs
15 % porozitás

95 % szélcsillapítás

WSN 5095
50 % porozitás

 95% szélcsillapítás

WSN 6060
60 % porozitás

60% szélcsillapítás

WSG 2020
szélstabilizáló rács

 szemmérete 20 x 20 mm

Központi felhúzó kötél, ellensúllyal

Minó́ség és garancia
• UV-állósági garancia
• jó fényáteresztó́ képesség
• a legjobb szakadásállóság, a speciális poliészter hordozószövetnek köszönhetó́en
• az átgondolt felgöngyölítési technika hosszú élettartamot biztosít

Állattartás – kényelmesen,
a faj igényeinek megfeleló́en

Igény szerint, az alkalmazás követelményeinek megfeleló́en kombináljuk az egyes hálókat
és ponyvákat egymással, amivel elérjük a frisslevegó́  hozzávezetés ideális mértékét.

Szélfogó rendszereket építünk a
marha, ló, birka, kecske, disznó és
baromfi istállók számára.

Kézi vagy motoros mú́ködtetéssel
Hossza max. 50 m, magassága max. 6 m

1-es felgöngyölító́ rendszer

Lentró́l felfelé göngyölíthetó́ rendszer, egy etetó́asztalon

Az 1-es
rendszer
vázlatos rajza

alulról felfelé nyitható

Kacsahízlaló istálló

Baromfineveló́ ól árnyékolása

Tehénistálló

Lovarda csarnok szélfogó hálóval

Disznóól

Fentró́l lefelé nyitható, alul felgöngyölíthetó́, majd az egész feltolható

Agrotel 3-as felgöngyölíthetó́ rendszer 40 m hosszig és 2 m magasságig

A 3-as
rendszer
vázlatos rajza

Agrotel 4-es felgöngyölíthetó́ rendszer

A 4-es
rendszer
vázlatos rajza

55 m hosszig és 5 m magasságig

Nyitás

fentró́l

lefelé

a kinyitott rendszer teljes
egészében

feltolható,

hogy fentró́l
árnyékoljon

A G R O T E L
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Állattartás – kényelmesen,
a faj igényeinek megfeleló́en

Az értékes anyagok minó́sége „Courtains” felgöngyölhetó́
oldalfal rendszerek


